CENNIK NA STANDARDOWE PRZEPUSTNICE - Z RECZNA REGULACJA DO CENY +55,00 ZL NETTO Wroctaw LIPIEC 2023

TATAREK Sp. z o0.0. I T RODUKT
R

Polski producent
Polska praca

Cennik netto automatyki kominkowej

Cena
detaliczna Zdjecie
netto (szt)

Kominki z ptaszczem wodnym

Mikroprocesorowy regulator temperatury do kominkow z ptaszczem

wodnym. Posiada jeden czujnik temperatury, obstuguje do dwoch pomp.
RT-03B Wojtus ¥ ! . > v e 4 .

(TITANIUM Design)

Mikroprocesorowy regulator temperatury do kominkdéw z ptaszczem
wodnym. Posiada trzy czujniki temperatury, obstuguje do trzech pomp w
tym jedng tadujgcg CWU (Priorytet CWU).

RT-08K Kominek PLUS
(TITANIUM Design)



https://icmarket.pl/pl/tatarek.html

RT-08P Kominek LUX

ZRT8P-TD . 1106 zt
100 mm (TITANIUM Design)

T RT-08P Kominek LUX . 1119 2t
120 mm (TITANIUM Design)

RS RT-08P Kominek LUX . 1203 2t
150 mm (TITANIUM Design)

Zestaw sterujgcy do obstugi palenisk z ptaszczem wodnym w wersji
TITANIUM DESIGN. Steruje doptywem powietrza do komory spalania za
posrednictem ptynnie regulowanej przepustnicy powietrza dolotowego.
Obstuguje 3 pompy, w tym 1 tadujgcg CWU (Priorytet CWU). Posiada 3
czujniki temp - 1 czujnik zasadniczy temp. ptaszcza i 2 czujniki temp. CWU.

B RT-08G TATAREK WHITE A Sterownik RT-08G TATAREK w wersji WHITE Design. W tej wersji regulatory
przepustnica 100 mm posiadajg jasny wyswietlacz funkcyjny i s negatywem standardowo
RT-08G TATAREK WHITE oferowanych wyswietlaczy dostepnych w wersjach Titanium.
ZRT8G1-WH . 1399 zt
przepustnica 120 mm
ZRT8G2-WH RT-08G TA-TAREK WHITE 1492 7
przepustnica 150 mm
T RT-08G TATAREK BLACK e Sterownik RT-08G TATAREK w wersji BLACK Design. W tej wersji regulatory
przepustnica 100 mm z posiadajg ciemy wyswietlacz funkcyjny i sg negatywem wersji WHITE.
ZRT8G1-BK RT-08G TA-TAREK BLACK 1400 zt
przepustnica 120 mm
SRTBG2-BK RT-08G TA-TAREK BLACK 1493
przepustnica 150 mm




RT-08G BUFOR SOLAR WHITE

przepustnica 150 mm

ZRT8G-B-SOL-WH . 1372 zt
przepustnica 100 mm
RT-08G BUFOR SOLAR WHITE

ZRT8G1-B-SOL-WH . 1399 zt
przepustnica 120 mm

JRT8G2-B-SOL-WH RT-08G BUFOR SOLAR WHITE 1492 2t

R TaEIEA RT-08G TATAREK BUFOR ] Sterownik RT-08G BUFOR w wersji WHITE Design. W tej wersji regulatory
- WHITE przepustnica 100 mm £ posiadajg jasny wyswietlacz funkcyjny i s3 negatywem standardowo
y oferowanych wyswietlaczy dostepnych w wersjach Titanium.
RTRCIiEna RT-08G TATAREK.BUFOR 1399 2t
WHITE przepustnica 120 mm
R RT-08G TATAREK'BUFOR 1492 24
WHITE przepustnica 150 mm
SR T RT-08G TATAREK BUFOR e e Sterownik RT-08G BUFOR w wersji BLACK Design. W tej wersji regulatory
- BLACK przepustnica 100 mm z posiadajg ciemy wyswietlacz funkcyjny i sg negatywem wersji WHITE.
e RT-08G TATAREK‘ BUFOR 1400 zt
BLACK przepustnica 120 mm
AT RT-08G TATAREK‘ BUFOR 1493 24
BLACK przepustnica 150 mm

Sterownik RT-08G BUFOR SOLAR w wersji WHITE Design. W tej wersji
regulatory posiadajg jasny wyswietlacz funkcyjny i sg negatywem
standardowo oferowanych wyswietlaczy dostepnych w wersjach Titanium.




RT-08G BUFOR SOLAR BLACK

ZRT8G-B-SOL-BK . 1373z
przepustnica 100 mm

JRTBG1.B-SOL-BK RT-08G BL{FOR SOLAR BLACK 1400 2t
przepustnica 120 mm

JRT8G2-B-SOL-BK RT-08G BUFOR SOLAR BLACK 1493 2

przepustnica 150 mm

RT-08 GX HYBRID WHITE

Sterownik RT-08G BUFOR SOLAR w wersji BLACK Design. W tej wersji
regulatory posiadajg ciemny wyswietlacz funkcyjny i s negatywem wersji
WHITE DESIGN.

Sterownik RT-08GX HYBRID w wersji WHITE Design. W tej wersji regulatory

ZRT8GeX-WH 1823 zt iadaja Wi iny i
e AT FED T z posiadajg jasny wyswietlacz funkcyjny i s negatywem standardowo
oferowanych wyswietlaczy dostepnych w wersjach Titanium.
ZRT8GeX1-WH RT-08 GX ITIYBRID WHITE 1835 zt
przepustnica 120 mm
ZRT8GeX2-WH RT-08 GX ITIYBRID WHITE 1938zt
przepustnica 150 mm
Sterownik RT-08GX HYBRID w wersji BLACK Design. W tej wersji regulatory
ZRT8GeX-BK RT-08 GX HYBRID BLACK 1824 zt osiadajg ciemny wyswietlacz funkcyjny i s3 negatywem wersji WHITE
przepustnica 100 mm P 12 ywy yiny 153 negaty J
DESIGN.
ZRT8GeX1-BK RT-08 GX '_'IYBRID BLACK 1836zt
przepustnica 120 mm
ZRT8GeX2-BK RT-08 GX HYBRID BLACK 1939 zt

przepustnica 150 mm




ZRT180SGX RT-18 VETRO OS/GX OM/GX 4 441 2t
ZRT180MGX przepustnica 100 mm
ZRT180SGX-1 RT-18 VETRO OS/GX OM/GX 4 460 2t
ZRT180MGX-1 przepustnica 120 mm

- RT-18 VETR X OM/GX
ZRT180SGX-2 8 0 0S/GX OM/G 4503 2t

ZRT180MGX-2

przepustnica 150 mm

Regulator RT-18 VETRO OS/GX OM/GX taczy funkcje klasycznego
optymalizatora spalania (OS) lub optymalizatora mocy ( OM ) z obstuga
ptaszcza badz nasady wodnej i przekazania cieptej wody do instalaciji
grzewczej, lub tez potaczonego uktadu MAC/WODA . Regulator ten
zapewnia tadowanie bufora, badz przekazanie cieptej wody bezposrednio do
instalacji CO. Dodatkowo mozliwa jest konfiguracja jego pracy z
urzgdzeniami zewnetrznymi, jak :aparat wentylacyjny, rekuperator, wyciag
kominowy czy naped klapy masy akumulacyjnej. W

tym modelu istnieje mozliwos$¢ wykorzystania czujnika drzwiczek!

Model oferowany wytacznie z przepustnicg USZCZELNIONA !!!

Zestaw zawiera komplet czujnikéw do obstugi uktadéw wodnych!

NOWOSC!!!

Przepustnice mogg by¢ uszczelnione na wyrazne zyczenie klienta za doptata 10 zt.




RT10L-TD

Cena
detaliczna
netto (szt)

RT-03C ARO

RT-05 Jacus

RT-10N RO

RT-10 L RO

322
(TITANIUM Design) z

Systemy Dystrybucji Gorgcego Powietrza - DGP

Mikroprocesorowy regulator obrotéw silnika do urzgdzen grzewczo
nawiewowych (DGP). Posiada jeden czujnik temperatury powietrza.
Dostepny rowniez w wersji nadtynkowej.

Mikroprocesorowy dwumodutowy regulator obrotow silnika do urzadzen
grzewczo nawiewowych (DGP). Posiada dwa czujniki temperatury. Jeden
mierzy temperature przy aparacie nawiewnym, a drugi w pomieszczeniu.

Mikroprocesorowy sterownik do precyzyjnej regulacji obrotéw réznych typow
silnikdw wentylatoréw o maksymalnej mocy 400 W. Nadtynkowy

Mikroprocesorowy sterownik do precyzyjnej regulacji obrotéw réznych typow
silnikéw wentylatoréw o maksymalnej mocy do 400 W z wyswietlaczem cyfrowym
LED. Dostepny wytacznie w wersji podtynkowej!!!

Zdjecie




detaliczna

netto (c7t)

RT-08 OS Grafik

ZRT80S-TD RT-08 0S5 v.3.0 . 1493 zt
100 mm (TITANIUM Design)

ZRT80S1-TD RT-08 0S5 v.3.0 . 1507 zt
120 mm (TITANIUM Design)
RT-08 OS v.3.0

ZRT80S2-TD 1597 zt
150 mm (TITANIUM Design) z

150 mm (TITANIUM Design)

ZRT80S-G-TD 1586 zt
100 mm (TITANIUM Design) z

ZRT8051-G-TD RT-08 OS Grafik . 1602 zt
120 mm (TITANIUM Design)

ZRT8052-G-TD RT-08 OS Grafik 1683 zt

Podstawowy zestaw optymalizatora procesu spalania w kominkach tradycyjnych.
Ptynnie steruje przepustnicag doprowadzajgcg powietrze do paleniska. Wydtuza
proces palenia, utrzymuje faze zaru, zabezpiecza palenisko przed wychtodzeniem
oraz przegrzaniem. Posiada czujnik temperatury spalin (Termopara 1300°C).
Posiada dwa czujniki temp. wody. Moze wspétpracowac z czujnikiem drzwiczek
paleniska.

Optymalizator procesu spalania palenisk zasilajgcych systemy kanatowej
akumulacji. Ptynnie steruje przepustnicg doprowadzajaca powietrze do paleniska.
Wydtuza proces palenia, utrzymuje faze zaru, zabezpiecza palenisko przed
wychtodzeniem oraz przegrzaniem. Posiada czujnik temperatury spalin
(Termopara 1300°C). Moze wspotpracowac z czujnikiem drzwiczek paleniska.
Podaje na biezaco przebieg krzywej spalania dotyczgcy aktualnych parametrow
palenia.




RT-08 OS Grafik

Sterownik RT-08 OS GRAFIK w wersji BLACK Design. W tej wersji regulatory

ZRT80S-G-BK 1701zt i jgci SWi jny i ji .
100 mm (BLACK Design) z posiadajg ciemny wyswietlacz funkcyjny i s3 negatywem wersji WHITE
RT-08 OS Grafik
ZRT80S1-G-BK . 1720zt
120 mm (BLACK Design)
ZRT8052-G-BK RT-08 OS Grafik ) 1773 zt
150 mm (BLACK Design)
ra0seTDl RT-08 OS Grafik Il o Okptymlallz?tsr prc?ceiu spelama do J;c)a‘len:jsk zaS|IaJ:cth systen"n(c kanj’roweij »
100 mm (TITANIUM Design) a umu'aCJl. tynnie s ?rUJe przept.Js nlcq' oprowa za.jch powue. rze do paleniska.
Wydtuza proces palenia, utrzymuje faze zaru, zabezpiecza palenisko przed
JRTEOSLGTD I RT-08 OS Grafik I L84t wychtodzeniem o:az przegrz.anlem. Posmdi 2 czu1.n|kl 'femperatt.er spalin
120 mm (TITANIUM Design) (Termopara %3(?0 C)- z.asadnlczy do reguIaC{l p?lenlska i pomocniczy do, odczytu ’
temp. na wyjsciu spalin z masy akumulacyjnej do komina. Moze wspdtpracowac
. z czujnikiem drzwiczek paleniska. Podaje na biezgco przebieg krzywej spalania
RT-08 OS Grafik Il
ZRT80S2-G-TD Il 1957 zt

150 mm (TITANIUM Design)

dotyczacy aktualnych parametréow palenia.

}
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RT-08 OS Grafik Il

Sterownik RT-08 OS GRAFIK Il w wersji BLACK Design. W tej wersji regulatory

ZRT80S-G-BK Il 2026 zt i jg ci SWi jny i ji .
100 mm (BLACK Design) 026 z posiadaja ciemny wyswietlacz funkcyjny i s3 negatywem wersji WHITE
RT- i
ZRT80S1-G-BK Il WEHEIELS ] . 2043 zt
120 mm (BLACK Design)
ZRT8052-G-BK Il RT-08 OS Grafik I ) 2120zt
150 mm (BLACK Design)
RT-08 OM v.6.0 Optymalizator mocy palenia w kominkach: 1(min), 2 (midi) lub 3(max). Ptynnie
ZRT8OM-TD o 1493 zt i i j i iska. Z
100 mm (TITANIUM Design) z sterUer przepustrTlcq dor?rowadzajac:'zl pOW|etrze' do paleniska Wydfuz? proces
palenia, utrzymuje faze zaru, zabezpiecza palenisko przed wychtodzeniem oraz
R TEOMLTD RT-08 OM v.6.0 L5074t przelgrzaniem. f’osiad'a .cz'ujnik terr?peratury sF)aIin (Termopara 1300°C).Moze
120 mm (TITANIUM Design) wspotpracowac z czujnikiem drzwiczek paleniska.
ZRT8OM2-TD RT-08 OM v.6.0 1597 z

150 mm (TITANIUM Design)

RT-08 OM Grafik

ZRT8OM-G-WH 1700 zt
100 mm (WHITE Design) 00z
RT-08 OM Grafik

ZRT80M1-G-WH 1719 zt
120 mm (WHITE Design) z

ZRT8OM2-G-WH RT-08 OM Grafik 1772z

150 mm (WHITE Design)

Sterownik RT-08 OM GRAFIK w wersji WHITE Design. W tej wersji regulatory
posiadaja jasny wyswietlacz funkcyjny i sa negatywem standardowo oferowanych
wyswietlaczy dostepnych w wersjach Titanium.




RT-08 OM Grafik

ZRT80OM-G-BK 1701 zt
100 mm (BLACK Design) 01z
RT- i

ZRTBOM1-G-BK 08 OM Grafik 17202
120 mm (BLACK Design)
RT-08 OM Grafik

ZRT80M2-G-BK 1773 zt

150 mm (BLACK Design)

Sterownik RT-08 OM GRAFIK w wersji BLACK Design. W tej wersji regulatory
posiadaja ciemny wyswietlacz funkcyjny i s3 negatywem wersji WHITE.

Sterownik RT-08 OM GRAFIK Il w wersji WHITE Design. W tej wersji regulatory

ZRTSOM-G-WHII RT-08 OM Grafik |l 2025zt iadaja j Swietlacz funkcyjny i t tandard f h
100 mm (WHITE Design) poslla'aJQJasny wyswietlacz fun c':yjny |. s r'1ega ywem standardowo oferowanyc
wyswietlaczy dostepnych w wersjach Titanium.
ZRT8OML-G-wHIl |1 08 OM Grafik i . 2042zt
120 mm (WHITE Design)
ZRT8OM2-G-WHII |08 OM Grafik II . 2119z
150 mm (WHITE Design)
rom.aK RT-08 OM Grafik Il 2026 4 Ster.o;vrle BT-OS oM 'GR.AtI-;IK Ilfw vlzer.sp B.LACK Det5|gn. W tej V\./.e\r/\sljlil:ngulatory
100 mm (BLACK Design) posiadaja ciemny wyswietlacz funkcyjny i sg negatywem wersji .
mTsomi-Gan |08 OM GrafikIi . 2043 zt
120 mm (BLACK Design)
ZRTSOM2-G-BKII |08 OM Grafik II 2120zt

150 mm (BLACK Design)




RT-08 GX HYBRID WHITE

Sterownik RT-08GX HYBRID w wersji WHITE Design. W tej wersji regulatory

ZRT8GeX-WH 1 823 zt posiadajg jasny wyswietlacz funkcyjny i s3 negatywem standardowo
przepustnica 100 mm e . S
oferowanych wyswietlaczy dostepnych w wersjach Titanium.
ZRT8GeX1-WH RT-08 GX ITIYBRID WHITE 1835zt
przepustnica 120 mm
ZRT8GeX2-WH RT-08 GX ITIYBRID WHITE 1938 zt
przepustnica 150 mm
Sterownik RT-08GX HYBRID w wersji BLACK Design. W tej wersji regulatory
ZRT8GeX-BK RT-08 GX HYBRID BLACK 1 824 zt posiadajg ciemny wyswietlacz funkcyjny i s negatywem wersji WHITE.
przepustnica 100 mm
e RT-08 GX I:IYBRID BLACK 1836 2t
przepustnica 120 mm
ZRT8GeX2-BK RT-08 GX HYBRID BLACK 1939 zt

przepustnica 150 mm




ZRT180S

RT-18 VETRO OS/OM

4 zt
ZRT180M przepustnica 100 mm 033
- RT-18 VETRO OS/OM
ZRT180S-1 _ / 4061 2t
ZRT180M-1 przepustnica 120 mm
ZRT180S-2 RT-18 VETRO OS/OM
ZRT180M-2 4194zt

przepustnica 150 mm

Regulator RT-18 VETRO OS/OM to klasyczny optymalizator spalania (OS)
lub optymalizator mocy (OM), do obstugi palenisk zdunskich i wktadow
kominkowych zasilajgcych masy akumulacyjne i klasyczne paleniska
kominkowe. Oprogramowanie pozwala réwniez na obstuge uktadu wodnego,
jednak wymagany jest wowczas zakup dodatkowych dedykowanych
czujnikéw wody (RT-18 VERTO OS/GX lub OM/GX). Regulator ten
zapewnia obstuge urzgdzen zewnetrznych, takich jak :aparat wentylacyjny,
rekuperator, wycigg kominowy czy naped klapy masy akumulacyjne;.

W tym modelu istnieje mozliwos¢ wykorzystania czujnika drzwiczek!
Model oferowany wylacznie z przepustnicag USZCZELNIONA !!!

Zestaw nie zawiera czujnikow do obstugi uktadéw wodnych!

NOWOSC!!!




Sterowniki pomp, sterowniki zaworow mieszajgcych

Cena
detaliczna Zdjecie
netto (szt)

Mikroprocesorowy regulator temperatury do pomp. Posiada jeden czujnik
temperatury, obstuguje do dwdch pomp. Dostepny

RT-03B Wojtus i . .. .
rowniez w wersji nadtynkowej.

Mikroprocesorowy regulator temperatury do obstugi pomp CO i CWU.
Posiada trzy czujniki temperatury, obstuguje do trzech pomp w tym jedna
tadujacg CWU (Priorytet CWU). Dostepny rowniez w wersji nadtynkowej.

RT-08K Kominek PLUS

93x

Przewodowy termostat pokojowy do regulacji obiegdw grzewczych
Termostat pokojowy na podstawie pomiaru temperatury dokonywanego wewnatrz
TATAREK Smart pomieszczenia z tygodniowym programowaniem strefowym.

Integrator pracy pomp stuzy do zintegrowania pracy jednej pompy, ktorej
RT17 RT-17 INTEGRATOR POMP 198 zt sterowanie odbywa sie z regulatorow obstugujacych do dwdéch Zrédet
ogrzewania (np. z kominka i pieca gazowego).




Zasilanie awaryjne systemow grzewczych

Cena

detaliczna Zdjecie
netto (szt)

Zasilacz awaryjny o maksymalnej mocy przytgczeniowej 300W. PELNY
SINUS. Sktada sie z: przetwornicy 300W, tadowarki 510A oraz ukfadu

A 300 WAC SINUS przetaczajacego ze zwtoka czasowa. Przyktadowe zastosowanie: systemy | ?
kominkowe, kotty, systemy solarne, pompy. e o
-

Stabilizator napiecia o0 mocy 300W utrzymuje stabilne napiecie 230V. Pozwala na
poprawng prace urzadzeniom wrazliwym na wahania napiecia w sieci. Dodatkowo
zabezpiecza urzadzenia przed nagtym wzrostem napiecia w sieci, odtgczajgc szybko
jego zasilanie.

Akumulator bezobstugowy AGM 80Ah/12V, dedykowany do zasilacza awaryjnego
A200WAC. Zywotnos¢ 10 lat. Czas pracy awaryjnej z akumulatora zalezy od

T-AKUO4 Akumulator 80Ah/12V sumarycznego obcigzenia i wynosi orientacyjnie dla petnej mocy obcigzenia 200W -
4,5h

WYSOKI KOSZT WYSYtKI ZALEZNY OD ODLEGLOSCI
NALICZANY INDYWIDUALNIE PRZEZ KURIERA !!!




Osprzet sewisowy

Cena

detaliczna Zdjecie
netto (szt)

Czujnik temperatury wody (0...+100°C) dedykowany dla RT-03B

Czujnik temp. wody
(0...+100°C)

87 zt

Czujnik temperatury powietrza (0...+230°C) dedykowany dla sterownikéw RT-03C,
RT-05.

Czujnik temp. powietrza
(0...+230°C)

Czujnik temperatury spalin (Termopara 0...+1300°C) dedykowany dla sterownikow
serii RT-08S, RT-080S, RT-080M. Czujnik ten posiada zagietg tuleje pomiarowg do
umieszczenia w trudnodostepnych miejscach pomiarowych ( dedykowana do

palenisk Hoxter ).

CZUJ6-G Czujnik termopara 1300°C

Ostona ceramiczna do czujnika spalin ( termopary )
dt.194mm, gwint M8x1. zew. @6, wew. @4

1 1l0le10l0

Ostona ceramiczna termopary
19

OSLONAO5




Kontaktonowy czujnik drzwiczek paleniska kominkowego TATAREK Obecnie
dostepny wytgcznie w wersji z czarnym wykonczeniem.

czuJi3 Czujnik drzwiczek TATAREK 238 zt

Przepustnica zimnego powietrza o $rednicy @ 100 z serwomechanizmem i
przewodem przytagczeniowym. (Uszczelniona + 10zt)

Przepustnica powietrza

PRZEP
100 @

352 zt

Przepustnica zimnego powietrza o $rednicy @ 150 z serwomechanizmem i
Przepustnica powietrza przewodem przytaczeniowym. (Uszczelniona + 10zt)
150 @

Przepustnica zimnego powietrza o $rednicy @ 120 z serwomechanizmem,
przewodem przytaczeniowym, uszczelniona z recznym mechanizmem sterowania
w momencie zaniku napiecia w sieci

Przepustnica powietrza
USZCZELNIONA 120 &
Z RECZNYM STEROWANIEM

PRZE1/AR




RT8P-TD

RT8G-WH
RT8G-BK

Przepustnica powietrza
DUO @ 120

Regulator
RT-08 P LUX/ P LUX BUFOR
TITANIUM DESIGN

Regulator
RT-08 G/G BUFOR/G BUFOR-
SOLAR

902 zt

Przepustnica DUO zimnego powietrza o $rednicy @ 120 z dwoma
serwomechanizmami i przewodem przyfaczeniowym. Uszczelniona z dwoma
skrzydtami do regulacji powietrza pierwotnego i wtdrnego. Do zastoswania

wytacznie z regulatorami DUO!!!

Panel sterujacy regulatora RT-08 P LUX/ LUX BUFOR TITANIUM. Sam modut wykonawczy
regulatora - bez ramki, czujnikéw i przepustnicy! Wytgcznie jako czes¢ serwisowa do
zestawu z dedykowanym osprzetem. Nie ma mozliwosci wykorzystania z produktami innych
producentow. Moze funkcjonowac wytgcznie w zestawie z dedykowanym osprzetem.
Oferowany jedynie jako czes¢ serwisowa !!! Konieczne okreslenie modelu!

Panel sterujacy regulatora RT-08 G/ G BUFOR/ G BUFOR-SOLAR w wersjach WHITE (WH) i
BLACK (BK).. Sam modut wykonawczy regulatora - bez ramki, czujnikdw i przepustnicy!
Wytacznie jako czes¢ serwisowa do zestawu z dedykowanym osprzetem. Nie ma mozliwosci
wykorzystania z produktami innych producentéw. Moze funkcjonowac¢ wytacznie w
zestawie z dedykowanym osprzetem.

Oferowany jedynie jako czes¢ serwisowa !!! Konieczne okreslenie modelu!




Regulator
RT-08 OM GRAFIK/ OS GRAFIK/
GX

RT0O80M3-G-TD
RT080S3-G-TD

Ramka ostonowa

Ramka ostonowa
WHITE Design

Panel sterujacy regulatora RT-08 OM GRAFIK/ OS GRAFIK/ GX. Sam modut wykonawczy
regulatora - bez ramki, czujnikéw i przepustnicy! Wytgcznie jako czes¢ serwisowa do
zestawu z dedykowanym osprzetem. Nie ma mozliwosci wykorzystania z produktami innych
producentéw. Moze funkcjonowac wytacznie w zestawie z dedykowanym osprzetem.
Oferowany jedynie jako czes¢ serwisowa !!! Konieczne okreslenie modelu!

Ramka ostonowa dla sterownikéw w wersji standard
lub kremowa)

Ramka ostonowa dla sterownikéw w wersji WHITE DESIGN




Ramka ostonowa dla sterownikéw w wersji RT-10 TITANIUM design
Ramka ostonowa
RAMKA-TDP . 94 zt
TITANIUM Design

Puszka podtynkowa podwdjna do regulatoréw przeznaczonych do zabudowy
Puszka podtynkowa podtynkowej

Gtowica ostonowa czujnika temperatury wody ptaszcza wodnego kominka, kotta,
zbiornika CWU lub buforowego. Gwint 1/2 cala
Gtlowica ostonowa

Zestaw montazowy do faczenia klapy kominowej z sitownikiem TF230 Do montazu
ptaskiego oraz bocznego (ZG-TF1)

% .g cg
;5; o
TF230 iUk

Zestaw montaz itownik
T esta ontazowy sito a




STEROWNIKI DO KOTtOW CO NA PALIWA STALE (do wyczerpania stanéw magazynowych )

Cena
detaliczna

netto (c7t)

Mikroprocesorowy regulator temperatury do kottéw na paliwa state.
Posiada dwa czujniki temperatury, obstuguje pompy CO i CWU (priorytet

RT-01B PID "ANIA" CWU) oraz wentylator. Algorytm PID. Zabezpieczenie STB. Wyjscie na
termostat pokojowy. Moc max. 800W.

Mikroprocesorowy regulator temperatury do kottéw na paliwa state.
5 Posiada jeden czujnik temperatury, obstuguje jedng pompe i wentylator.
RT-048 PID “ADAS Algorytm PID. Zabezpieczenie STB. Moc max. 580W.

Regulator do kottéW z podajnikiem slimakowym. Dwa czujniki
temperatury, obstuga pomp CO i CWU (priorytet CWU) oraz wentylatora.
RT9 RT-09 DUO PID 1089 zt Strefy czasowe. Algorytm PID. Termostaty bezpieczerstwa STB oraz
podajnika. Wyjscie na termostat pokojowy. Moc max. 1260W.




