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• Podajnik taśmowy
• Gilotyna do wstępnego rozdrabniania sprasowanego

materiału z wełny drzewnej
• Zawór wyjściowy rozdzielający
• Filtry boczne wymienne
• Przystawka do odsysania

oPtional eQUiPment:
• Nozzles for the injection of different diameters
• Pressure switch programmable - ensuring consistent

reproducibility of the density of the material by blowing
in closed spaces

• Additional remote control with a remote control in
a sealed enclosure iP 65 without display

• Additional remote control with a remote control in a
sealed enclosure iP 65 with display and precise  control
of amount of air and material

• Open shelf for transported material
• Side shelf for material with cover for dust and curtain
• Belt conveyor
• Guillotine for pre-crushing of compacted material of

wood wool
• The exit separating valve
• Side filters interchangeable
• Attachment for suction

oPtionelle aUsstattUnG:
• Düsen zum Spritzen mit unterschiedlichen

Durchmessern
• Programmierbarer Druckschalter – versichert die

kohärente Reproduzierbarkeit der Dichte des Materials
beim einblasen in die geschlossenen Räume

• Zusätzliche Fernbedienung mit einer Fernbedienung in
einem geschlossenen Gehäuse iP 65 ohne Anzeige

• Zusätzliche Fernbedienung mit einer Fernbedienung
in einem geschlossenen Gehäuse iP 65 mit Anzeige
und den präzisen Regulierungen der zugeliefernden
Luftmenge und Materialmenge

• Offenes Brett für das Material
• Seitliches Brett mit der Abdeckung für die Entstaubung

und Vorhang.
• Förderband
• Guillotine zur Vorzerkleinerung des verdichteten

Materials aus der Holzwolle
• Das trennende Austrittsventil
• Austauschbare Seitenfilter
• Anlagebrett zum Absaugen

materiaŁy eKsPloatacyJne:
• Komplet wykładzinn dozownika
• Filtr powietrza - 2 sztuki

WorKinG materials:
• Gasket set of dispenser
• Air filter - 2 pieces

aBBaUelemente:
• Set von Teppichbelägen in dem Spender
• Luftfilter- 2 Stück

● opisy szczegółowe wyposażenia dodatkowego dostęp-
ne są  na osobnej karcie katalogowej.

● Detailed descriptions of accessories are available on
a separate catalogue page.

● Detaillierte Beschreibungen von Zubehör befinden sich
auf einer separaten Seite des katalogues.

● firma tereX zastrzega sobie prawo do zmian kon-
strukcyjnych oferowanych maszyn.

● firma terex reserves the right to change the design
of offered machines .

● firma terex behält sich das recht vor, die Konstruk-
tion von den angebotenen maschinen zu ändern.

Dużą zaletą naszych konstrukcji jest możliwość szybkiej 
i samodzielnej wymiany uszczelnień dozownika (AiR – 
LoCk) bez konieczności rozbierania maszyny. Usytuowanie 
sterowania maszyn jest ergonomiczne i wygodne do 
obsługi.
importante advantage of our design is the ability to quickly 
and on your own changes of dispenser seals (AiR - LoCk) 
without the need to disassemble the machine. Location of 
machine control is ergonomic and comfortable to use.
Wichtiger Vorteil unseres Designs ist die Moeglichkeit 
die Dichtungen des Spenders schnell und selbstaendig 
auszutasuchen (AiR - LoCk), ohne dass die Maschine 
zu zerlegen. Die Stelle der Maschinensteuerung ist 
ergonomisch und einfach zu bedienen.

● opisy szczegółowe wyposażenia dodatkowego dostęp-
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ADW HEAVYBLOW DG ü ü ü ü ü 110 000,-

ADW BLOWJET ü ü ü ü ü ü 74 390,-

ADW 2017 ü ü ü ü 73 390,-

ADW 2017 HDS ü ü ü ü ü 87 040,-

ADW 2017  
HDS/PLC ü ü ü ü ü 97 540,-

ADW 2014 ü 44 050,-

ADW TWINJET ü ü ü ü ü 62 890,-

ADW CELLJET ü ü ü ü ü 58 690,-

ADW 2012 HD ü ü 72 340,-

ADW 2010 ü ü ü ü ü 61 850,-

ADW 2010 F1 ü ü ü ü ü 61 850,-

ADW 2010 HD ü ü ü ü 76 550,-

ADW 2010 HDS ü ü ü ü ü 76 550,-

ADW MINI F ü 28 900,-

ADW STYRO ü 8 950,-

ADW STYRO
Z REGULACJĄ  
PRĘDKOŚCI

ü 11 840,-

PŁYTA DO  
WDMUCHIWANIA ü ü ü ü ü CENA  

NA ZAPYTANIE

Wszystkie ceny netto. Cennik z dnia 30.01.2024 r.

https://icmarket.pl/pl/terex.html
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1A Dysza do wdmuchiwania długa  
Ø 63 / Ø 24 mm ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 350,-

1B Dysza do wdmuchiwania  
Ø 63 / Ø 18 mm ü ü ü ü 320,-

1C Dysza do wdmuchiwania,  
lanca długa Ø 50 mm ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 330,-

1D Dysza do wdmuchiwania,  
lanca krótka Ø 50 mm ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 310,-

1E Lanca do wdmuchiwania  
długa Ø 60 mm 120 cm ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 440,-

1F Lanca do wdmuchiwania  
prosta 4 m Ø 60 mm ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 350,-

1G Lanca do wdmuchiwania  
prosta 4 m Ø 50 mm ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 420,-

1H Lanca stożkowa Ø 60 mm 33 cm ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 350,-

2 Otwierana tylna półka na materiał ü ü ü ü ü ü ü ü 980,-

2A Otwierana półka na materiał  
boczna prawa ü ü ü ü ü ü 1490,-

2B Otwierana półka na materiał  
boczna lewa ü ü ü ü ü ü ü ü ü 1490,-

3 Wyłącznik ciśnieniowy programowalny ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 1690,-

4 Dodatkowe zdalne sterowanie ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 3600,-

5A Dodatkowe zdalne sterowanie  
z wyświetlaczem i regulacjami ü ü ü ü ü ü ü ü ü 5450,-

5D Zdalne sterowanie do maszyn 
3 fazowych, kablowe 50 m ü ü ü ü ü ü ü ü 1400,-

5C Zdalne sterowanie do maszyn 
1 fazowych, kablowe 50 m ü ü ü ü ü ü 1700,-

7 Podajnik taśmowy ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 14 900,-

8A Rozdzielacz wyjściowy 1/2 ü ü ü ü ü ü ü ü 890,-

8B Rozdzielacz wyjściowy 1/3 ü ü ü ü ü ü ü ü 990,-

8C Rozdzielacz wyjściowy 2/3 ü ü ü ü ü ü ü ü 990,-

10 Przystawka do odsysania 
Kolektor ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 980,-

10A Pojemnik do odsysania 200 L ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 1990,-

11 Dodatkowy zespół dmuchaw  AB 2015 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 3200,-

12 Wymienny ślimak ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 2990,-

13
Dodatkowy rozdrabniacz 
z pneumatycznym podnoszeniem 
do mocno prasowanych materiałów

ü ü ü ü ü ü ü ü ü 11 900,-
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● opisy szczegółowe wyposażenia dodatkowego dostęp-
ne są  na osobnej karcie katalogowej.

● Detailed descriptions of accessories are available on
a separate catalogue page.

● Detaillierte Beschreibungen von Zubehör befinden sich
auf einer separaten Seite des katalogues.

● firma tereX zastrzega sobie prawo do zmian kon-
strukcyjnych oferowanych maszyn.

● firma terex reserves the right to change the design
of offered machines .

● firma terex behält sich das recht vor, die Konstruk-
tion von den angebotenen maschinen zu ändern.

• Podajnik taśmowy
• Gilotyna do wstępnego rozdrabniania sprasowanego

materiału z wełny drzewnej
• Zawór wyjściowy rozdzielający
• Filtry boczne wymienne
• Przystawka do odsysania

oPtional eQUiPment:
• Nozzles for the injection of different diameters
• Pressure switch programmable - ensuring consistent

reproducibility of the density of the material by blowing
in closed spaces

• Additional remote control with a remote control in
a sealed enclosure iP 65 without display

• Additional remote control with a remote control in a
sealed enclosure iP 65 with display and precise  control
of amount of air and material

• Open shelf for transported material
• Side shelf for material with cover for dust and curtain
• Belt conveyor
• Guillotine for pre-crushing of compacted material of

wood wool
• The exit separating valve
• Side filters interchangeable
• Attachment for suction

oPtionelle aUsstattUnG:
• Düsen zum Spritzen mit unterschiedlichen

Durchmessern
• Programmierbarer Druckschalter – versichert die

kohärente Reproduzierbarkeit der Dichte des Materials
beim einblasen in die geschlossenen Räume

• Zusätzliche Fernbedienung mit einer Fernbedienung in
einem geschlossenen Gehäuse iP 65 ohne Anzeige

• Zusätzliche Fernbedienung mit einer Fernbedienung
in einem geschlossenen Gehäuse iP 65 mit Anzeige
und den präzisen Regulierungen der zugeliefernden
Luftmenge und Materialmenge

• Offenes Brett für das Material
• Seitliches Brett mit der Abdeckung für die Entstaubung

und Vorhang.
• Förderband
• Guillotine zur Vorzerkleinerung des verdichteten

Materials aus der Holzwolle
• Das trennende Austrittsventil
• Austauschbare Seitenfilter
• Anlagebrett zum Absaugen

materiaŁy eKsPloatacyJne:
• Komplet wykładzinn dozownika
• Filtr powietrza - 2 sztuki

WorKinG materials:
• Gasket set of dispenser
• Air filter - 2 pieces

aBBaUelemente:
• Set von Teppichbelägen in dem Spender
• Luftfilter- 2 Stück

● opisy szczegółowe wyposażenia dodatkowego dostęp-
ne są  na osobnej karcie katalogowej.

● Detailed descriptions of accessories are available on
a separate catalogue page.

● Detaillierte Beschreibungen von Zubehör befinden sich
auf einer separaten Seite des katalogues.

● firma tereX zastrzega sobie prawo do zmian kon-
strukcyjnych oferowanych maszyn.

● firma terex reserves the right to change the design
of offered machines .

● firma terex behält sich das recht vor, die Konstruk-
tion von den angebotenen maschinen zu ändern.

Dużą zaletą naszych konstrukcji jest możliwość szybkiej 
i samodzielnej wymiany uszczelnień dozownika (AiR – 
LoCk) bez konieczności rozbierania maszyny. Usytuowanie 
sterowania maszyn jest ergonomiczne i wygodne do 
obsługi.
importante advantage of our design is the ability to quickly 
and on your own changes of dispenser seals (AiR - LoCk) 
without the need to disassemble the machine. Location of 
machine control is ergonomic and comfortable to use.
Wichtiger Vorteil unseres Designs ist die Moeglichkeit 
die Dichtungen des Spenders schnell und selbstaendig 
auszutasuchen (AiR - LoCk), ohne dass die Maschine 
zu zerlegen. Die Stelle der Maschinensteuerung ist 
ergonomisch und einfach zu bedienen.

● opisy szczegółowe wyposażenia dodatkowego dostęp-
ne są  na osobnej karcie katalogowej.

● Detailed descriptions of accessories are available on
a separate catalogue page.

● Detaillierte Beschreibungen von Zubehör befinden sich
auf einer separaten Seite des katalogues.

● firma tereX zastrzega sobie prawo do zmian kon-
strukcyjnych oferowanych maszyn.

● firma terex reserves the right to change the design
of offered machines .

● firma terex behält sich das recht vor, die Konstruk-
tion von den angebotenen maschinen zu ändern.

14 Dodatkowa regulacja prędkości  
obrotowej rozdrabniacza ü ü ü 2250,-

15 Kratka zabezpieczająca ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 890,-

16 Nadstawka do odpylania 2010 ü ü ü ü ü 1950,-

17 Nadstawka do odpylania 2017 ü ü ü ü 2350,-

18 Rozdrabniacz przepływowy, 
szybkoobrotowy ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 2450,-

19 Niezależny napęd  
rozdrabniaczy w podajniku. S ü ü ü 5550,-

20A Dysza do natrysku dużych 
powierzchni Ø 38 mm ü ü ü ü ü ü 1090,-

20 
A1 Uszczelnienia do 20A 18,-

20 
A2

Tuleja doprowadzająca  
wodę do 20A 300,-

20 
A3 Nakrętka do 20A 29,-

20B Dysza do natrysku precyzyjna, 
metalowa ü ü ü 990,-

20 
B1 Uszczelnienia do 20B 18,-

20C Dysza uniwersalna, plastikowa  
Ø 40 mm ü ü ü ü ü ü 830,-

20D Dysza precyzyjna, plastikowa  
Ø 40 mm ü ü ü ü ü ü 830,-

20 
C1 Uszczelnienia do 20C i 20D 18,-

20E Dysza wysokociśnieniowa 
3 strumieniowa 1100,-

20F Dysza wysokociśnieniowa 
4 strumieniowa 1250,-

20G Dysza wysokociśnieniowa 
6 strumieniowa 1490,-

20H Dysza wysokociśnieniowa  
8 strumieniowa 1590,-

20I Końcówka do dyszy wymienna 95,-

21A Redukcja  
Ø 80 / Ø 63 mm ü ü ü ü ü ü ü ü 220,-

21B Redukcja  
Ø 63 / Ø 50 mm ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 180,-

22 Rury transportowe metryczne PUR  
zbrojone drutem 

22A Ø 50 mm / 1 mb ü ü ü ü ü 43,10,-

22B Ø 55 mm / 1 mb ü ü ü ü ü 45,20,-
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• Podajnik taśmowy
• Gilotyna do wstępnego rozdrabniania sprasowanego

materiału z wełny drzewnej
• Zawór wyjściowy rozdzielający
• Filtry boczne wymienne
• Przystawka do odsysania

oPtional eQUiPment:
• Nozzles for the injection of different diameters
• Pressure switch programmable - ensuring consistent

reproducibility of the density of the material by blowing
in closed spaces

• Additional remote control with a remote control in
a sealed enclosure iP 65 without display

• Additional remote control with a remote control in a
sealed enclosure iP 65 with display and precise  control
of amount of air and material

• Open shelf for transported material
• Side shelf for material with cover for dust and curtain
• Belt conveyor
• Guillotine for pre-crushing of compacted material of

wood wool
• The exit separating valve
• Side filters interchangeable
• Attachment for suction

oPtionelle aUsstattUnG:
• Düsen zum Spritzen mit unterschiedlichen

Durchmessern
• Programmierbarer Druckschalter – versichert die

kohärente Reproduzierbarkeit der Dichte des Materials
beim einblasen in die geschlossenen Räume

• Zusätzliche Fernbedienung mit einer Fernbedienung in
einem geschlossenen Gehäuse iP 65 ohne Anzeige

• Zusätzliche Fernbedienung mit einer Fernbedienung
in einem geschlossenen Gehäuse iP 65 mit Anzeige
und den präzisen Regulierungen der zugeliefernden
Luftmenge und Materialmenge

• Offenes Brett für das Material
• Seitliches Brett mit der Abdeckung für die Entstaubung

und Vorhang.
• Förderband
• Guillotine zur Vorzerkleinerung des verdichteten

Materials aus der Holzwolle
• Das trennende Austrittsventil
• Austauschbare Seitenfilter
• Anlagebrett zum Absaugen

materiaŁy eKsPloatacyJne:
• Komplet wykładzinn dozownika
• Filtr powietrza - 2 sztuki

WorKinG materials:
• Gasket set of dispenser
• Air filter - 2 pieces

aBBaUelemente:
• Set von Teppichbelägen in dem Spender
• Luftfilter- 2 Stück

● opisy szczegółowe wyposażenia dodatkowego dostęp-
ne są  na osobnej karcie katalogowej.

● Detailed descriptions of accessories are available on
a separate catalogue page.

● Detaillierte Beschreibungen von Zubehör befinden sich
auf einer separaten Seite des katalogues.

● firma tereX zastrzega sobie prawo do zmian kon-
strukcyjnych oferowanych maszyn.

● firma terex reserves the right to change the design
of offered machines .

● firma terex behält sich das recht vor, die Konstruk-
tion von den angebotenen maschinen zu ändern.

Dużą zaletą naszych konstrukcji jest możliwość szybkiej 
i samodzielnej wymiany uszczelnień dozownika (AiR – 
LoCk) bez konieczności rozbierania maszyny. Usytuowanie 
sterowania maszyn jest ergonomiczne i wygodne do 
obsługi.
importante advantage of our design is the ability to quickly 
and on your own changes of dispenser seals (AiR - LoCk) 
without the need to disassemble the machine. Location of 
machine control is ergonomic and comfortable to use.
Wichtiger Vorteil unseres Designs ist die Moeglichkeit 
die Dichtungen des Spenders schnell und selbstaendig 
auszutasuchen (AiR - LoCk), ohne dass die Maschine 
zu zerlegen. Die Stelle der Maschinensteuerung ist 
ergonomisch und einfach zu bedienen.

● opisy szczegółowe wyposażenia dodatkowego dostęp-
ne są  na osobnej karcie katalogowej.

● Detailed descriptions of accessories are available on
a separate catalogue page.

● Detaillierte Beschreibungen von Zubehör befinden sich
auf einer separaten Seite des katalogues.

● firma tereX zastrzega sobie prawo do zmian kon-
strukcyjnych oferowanych maszyn.

● firma terex reserves the right to change the design
of offered machines .

● firma terex behält sich das recht vor, die Konstruk-
tion von den angebotenen maschinen zu ändern.

WYPOSAŻENIE  
OPCJONALNE Cena  

PLN

22C Ø 63 mm / 1 mb ü ü ü ü ü ü 55,00,-

22D Ø 76 mm / 1 mb ü ü ü ü 62,00,-

22E Ø 80 mm / 1 mb ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 66,50,-

22F Ø 90 mm / 1 mb ü ü 78,10,-

22I Rura PVC Ø 90 mm, lekka 
krąg 20 mb ü ü ü 1450,-

23 Złączki do rur

23A Ø 48 mm / szt. 30,-

23B Ø 60 mm / szt. 40,-

23C Ø 80 mm / szt. 45,-

23D Złączka do rur Ø 80 mm 120,-

23E Złączka do rur Ø 63 mm 80,-

23F Szybkozłączka do rur Ø 76,1- komplet 110,-

24 Obejmy do rur ocynkowane

24A Ø 50 mm / Ø 55 mm 10,50,-

24B Ø 63 mm / Ø 80 mm 10,90,-

25 Trójnik Ø 76 mm  
z zaworem zwrotnym Ø 48 mm ü ü ü ü ü ü 990,-

26 Bęben do nawijania rury ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 3850,-

27 Pompa niskociśnieniowa do 
podawania wody i kleju ü ü ü ü ü ü 690,-

28 Pompa wysokociśnieniowa do 
podawania wody i kleju 20 Bar ü ü ü ü ü ü 2950,-

29 Przewód ciśnieniowy 50 m 
(pompa, dysze z szybkozłączkami) 440,-

32 Kombinezon wzmocniony  
z kapturem TEREX 250,-

33 Dmuchawa 1 faza 1600 W ü ü ü ü ü 790,-

ADW H
EAVYBLO

W D
G

ADW BLO
WJE

T

ADW 20
17

ADW 20
17

 H
DS

ADW 20
17

 H
DS/P

LC

ADW 20
14

ADW TW
IN

JE
T

ADW C
ELL

JE
T

ADW 20
12

 F1

ADW 20
12

 H
D

ADW 20
10

ADW 20
10

 H
D

ADW 20
10

 H
DS

ADW 20
05

 sp
ali

no
wy

ADW M
IN

I F

ADW STY
RO

ADW STY
RO z 

reg
ula

cją
 pręd

ko
śc

i

PŁY
TA

 D
O W

DMUCHIW
ANIA



• Podajnik taśmowy
• Gilotyna do wstępnego rozdrabniania sprasowanego

materiału z wełny drzewnej
• Zawór wyjściowy rozdzielający
• Filtry boczne wymienne
• Przystawka do odsysania

oPtional eQUiPment:
• Nozzles for the injection of different diameters
• Pressure switch programmable - ensuring consistent

reproducibility of the density of the material by blowing
in closed spaces

• Additional remote control with a remote control in
a sealed enclosure iP 65 without display

• Additional remote control with a remote control in a
sealed enclosure iP 65 with display and precise  control
of amount of air and material

• Open shelf for transported material
• Side shelf for material with cover for dust and curtain
• Belt conveyor
• Guillotine for pre-crushing of compacted material of

wood wool
• The exit separating valve
• Side filters interchangeable
• Attachment for suction

oPtionelle aUsstattUnG:
• Düsen zum Spritzen mit unterschiedlichen

Durchmessern
• Programmierbarer Druckschalter – versichert die

kohärente Reproduzierbarkeit der Dichte des Materials
beim einblasen in die geschlossenen Räume

• Zusätzliche Fernbedienung mit einer Fernbedienung in
einem geschlossenen Gehäuse iP 65 ohne Anzeige

• Zusätzliche Fernbedienung mit einer Fernbedienung
in einem geschlossenen Gehäuse iP 65 mit Anzeige
und den präzisen Regulierungen der zugeliefernden
Luftmenge und Materialmenge

• Offenes Brett für das Material
• Seitliches Brett mit der Abdeckung für die Entstaubung

und Vorhang.
• Förderband
• Guillotine zur Vorzerkleinerung des verdichteten

Materials aus der Holzwolle
• Das trennende Austrittsventil
• Austauschbare Seitenfilter
• Anlagebrett zum Absaugen

materiaŁy eKsPloatacyJne:
• Komplet wykładzinn dozownika
• Filtr powietrza - 2 sztuki

WorKinG materials:
• Gasket set of dispenser
• Air filter - 2 pieces

aBBaUelemente:
• Set von Teppichbelägen in dem Spender
• Luftfilter- 2 Stück

● opisy szczegółowe wyposażenia dodatkowego dostęp-
ne są  na osobnej karcie katalogowej.

● Detailed descriptions of accessories are available on
a separate catalogue page.

● Detaillierte Beschreibungen von Zubehör befinden sich
auf einer separaten Seite des katalogues.

● firma tereX zastrzega sobie prawo do zmian kon-
strukcyjnych oferowanych maszyn.

● firma terex reserves the right to change the design
of offered machines .

● firma terex behält sich das recht vor, die Konstruk-
tion von den angebotenen maschinen zu ändern.

Dużą zaletą naszych konstrukcji jest możliwość szybkiej 
i samodzielnej wymiany uszczelnień dozownika (AiR – 
LoCk) bez konieczności rozbierania maszyny. Usytuowanie 
sterowania maszyn jest ergonomiczne i wygodne do 
obsługi.
importante advantage of our design is the ability to quickly 
and on your own changes of dispenser seals (AiR - LoCk) 
without the need to disassemble the machine. Location of 
machine control is ergonomic and comfortable to use.
Wichtiger Vorteil unseres Designs ist die Moeglichkeit 
die Dichtungen des Spenders schnell und selbstaendig 
auszutasuchen (AiR - LoCk), ohne dass die Maschine 
zu zerlegen. Die Stelle der Maschinensteuerung ist 
ergonomisch und einfach zu bedienen.

● opisy szczegółowe wyposażenia dodatkowego dostęp-
ne są  na osobnej karcie katalogowej.

● Detailed descriptions of accessories are available on
a separate catalogue page.

● Detaillierte Beschreibungen von Zubehör befinden sich
auf einer separaten Seite des katalogues.

● firma tereX zastrzega sobie prawo do zmian kon-
strukcyjnych oferowanych maszyn.

● firma terex reserves the right to change the design
of offered machines .

● firma terex behält sich das recht vor, die Konstruk-
tion von den angebotenen maschinen zu ändern.

BiURo, ZAkłAD PRoDUkCyjNy • offiCE, PRoDUCTioN PLANT • BÜRo, PRoDUkTioNSBETRiEB • 
TEREX MiCHAł kAMiŃSki, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Chrzanów Duży 15, PoLAND e-mail: terex@terex.pl  

  tel/fax: +48 22 734 00 98  tel/fax: +48 22 729 14 54  www.terex.pl

• Podajnik taśmowy
• Gilotyna do wstępnego rozdrabniania sprasowanego

materiału z wełny drzewnej
• Zawór wyjściowy rozdzielający
• Filtry boczne wymienne
• Przystawka do odsysania

oPtional eQUiPment:
• Nozzles for the injection of different diameters
• Pressure switch programmable - ensuring consistent

reproducibility of the density of the material by blowing
in closed spaces

• Additional remote control with a remote control in
a sealed enclosure iP 65 without display

• Additional remote control with a remote control in a
sealed enclosure iP 65 with display and precise  control
of amount of air and material

• Open shelf for transported material
• Side shelf for material with cover for dust and curtain
• Belt conveyor
• Guillotine for pre-crushing of compacted material of

wood wool
• The exit separating valve
• Side filters interchangeable
• Attachment for suction

oPtionelle aUsstattUnG:
• Düsen zum Spritzen mit unterschiedlichen

Durchmessern
• Programmierbarer Druckschalter – versichert die

kohärente Reproduzierbarkeit der Dichte des Materials
beim einblasen in die geschlossenen Räume

• Zusätzliche Fernbedienung mit einer Fernbedienung in
einem geschlossenen Gehäuse iP 65 ohne Anzeige

• Zusätzliche Fernbedienung mit einer Fernbedienung
in einem geschlossenen Gehäuse iP 65 mit Anzeige
und den präzisen Regulierungen der zugeliefernden
Luftmenge und Materialmenge

• Offenes Brett für das Material
• Seitliches Brett mit der Abdeckung für die Entstaubung

und Vorhang.
• Förderband
• Guillotine zur Vorzerkleinerung des verdichteten

Materials aus der Holzwolle
• Das trennende Austrittsventil
• Austauschbare Seitenfilter
• Anlagebrett zum Absaugen

materiaŁy eKsPloatacyJne:
• Komplet wykładzinn dozownika
• Filtr powietrza - 2 sztuki

WorKinG materials:
• Gasket set of dispenser
• Air filter - 2 pieces

aBBaUelemente:
• Set von Teppichbelägen in dem Spender
• Luftfilter- 2 Stück

● opisy szczegółowe wyposażenia dodatkowego dostęp-
ne są  na osobnej karcie katalogowej.

● Detailed descriptions of accessories are available on
a separate catalogue page.

● Detaillierte Beschreibungen von Zubehör befinden sich
auf einer separaten Seite des katalogues.

● firma tereX zastrzega sobie prawo do zmian kon-
strukcyjnych oferowanych maszyn.

● firma terex reserves the right to change the design
of offered machines .

● firma terex behält sich das recht vor, die Konstruk-
tion von den angebotenen maschinen zu ändern.

Dużą zaletą naszych konstrukcji jest możliwość szybkiej 
i samodzielnej wymiany uszczelnień dozownika (AiR – 
LoCk) bez konieczności rozbierania maszyny. Usytuowanie 
sterowania maszyn jest ergonomiczne i wygodne do 
obsługi.
importante advantage of our design is the ability to quickly 
and on your own changes of dispenser seals (AiR - LoCk) 
without the need to disassemble the machine. Location of 
machine control is ergonomic and comfortable to use.
Wichtiger Vorteil unseres Designs ist die Moeglichkeit 
die Dichtungen des Spenders schnell und selbstaendig 
auszutasuchen (AiR - LoCk), ohne dass die Maschine 
zu zerlegen. Die Stelle der Maschinensteuerung ist 
ergonomisch und einfach zu bedienen.

● opisy szczegółowe wyposażenia dodatkowego dostęp-
ne są  na osobnej karcie katalogowej.

● Detailed descriptions of accessories are available on
a separate catalogue page.

● Detaillierte Beschreibungen von Zubehör befinden sich
auf einer separaten Seite des katalogues.

● firma tereX zastrzega sobie prawo do zmian kon-
strukcyjnych oferowanych maszyn.

● firma terex reserves the right to change the design
of offered machines .

● firma terex behält sich das recht vor, die Konstruk-
tion von den angebotenen maschinen zu ändern.

E1A Komplet uszczelek dozownika 
PUR + PODKŁADKI ü ü ü ü  350,-

E1B Komplet uszczelek dozownika
PUR + PODKŁADKI ü ü ü ü 300,-

E1C Komplet uszczelek dozownika
PUR + PODKŁADKI ü 250,-

E1D Komplet uszczelek  
dozownika GUMA ü ü ü 350,-

E1E
Uszczelki dozownika do 
materiałów drzewnych  
i celulozowych, kolor: czarny

ü ü ü ü 250,-

E1F
Uszczelki dozownika do 
materiałów drzewnych  
i celulozowych, kolor: czarny

ü ü ü ü 300,-

E2A Filtr powietrza papierowy ü ü ü ü 119,-

E2B Filtr powietrza papierowy ü 98,-

E2C Filtr powietrza papierowy ü ü ü ü 70,-

E2D Filtr powietrza papierowy ü ü ü ü ü 78,-

E2E Filtr powietrza z gąbki ü ü ü ü ü ü 60,-

E2F Filtr powietrza z gąbki ü ü ü ü 60,-

E3A Komplet wykładzin obudowy 
wentylatora ü 600,-

E3B Komplet wykładzin obudowy 
wentylatora ü ü ü 600,-

E4A Wirnik wentylatora ü ü 1550,-

E4B Wirnik wentylatora ü 1950,-

E5B Rozdrabniacz stalowy 
szybkoobrotowy ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 220,-

Wszystkie ceny netto. Cennik z dnia 30.01.2024 r.
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