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Producent wyrobu budowlanego : PERLIT, Spol. s r. o.
Mlynska 475
742 42 Senov u Noveho Jicina

1. Opis wyrobu budowlanego: Perlit Ekspandowany EP-150

Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego : PKWiU: 26.82.1 6-20.40

Zastosowanie w okreSlonych warunkach:
Przeznaczony jest do izolacji termicznej i akustycznej budynk6w. W formie niemi4zarrcj
(luZny zasyp) stosowany jest do izolacji strop6w i stropodach6w, jak r6wniez do zasypu pustek
powietrznych w Scianach. Jako ultralekki wypelniacz do produkcji cieplochronnych zapraw
murarskich i tynkarskich oraz lekkich beton6w izolacyjnych.

Zharmonuowana specyfikacj a techniczna wS.robu :
PN-EN 143164:2A05 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby do izolacji
cieplnej z perlitu ekspandowanego (EP) formowane in situ - CzESi 1: Specyfikacja wyrob6w
przed zastosowaniem - w postaci nvi1zanq iniezwiqzanej".

Deklarowane cechy wyrobu budowlanego

Wsp6lcz. przew. ciepla )"=0,042 [W/mK]
Wsp6lcz. przenikania pary wodnej p : 3
Reakcja na ogieri A1

Nazrva i numer akredytowanej jednostki bior4cej udzial w badaniach:
Technicky a zkusebni ustav stavebni Praha, s.p. Zkusebni laborator TZUS Praha, s.p. pobocka
Ostrava c. 1018.7 CIA

Deklarujq z peln4odpowiedzialnoSci4 ze wyr6b budowlany jest zgodny ze specyfikacj4techniczn4
wskazan4w pkt.4.
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/podpis osoby upowa2nionej/
Senov, I czetwca20O9r.


