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P³yta gipsowa pe³na MultiGips - zwyk³a gr. 80mm

P³yta gipsowa pe³na MultiGips – 
zwyk³a to element budowlany 
wytworzony z siarczanu wapnia
i wody zgodnie z wymaganiami 
normy PN-EN 12859:2011, jako 
prostopad³oœcian posiadaj¹cy 
w p u s t  i  p i ó r o  n a  d w ó c h  
przeciwleg³ych p³aszczyznach.
  
Dane do zamówienia

gruboœæ p³yty 80 mm
• 1 paleta – 15 m  nr art. 60735

2LKW = 22 palety = 330 m

2             

P³yty gipsowe pe³ne MultiGips 
zwyk³e s¹ przeznaczone do 
wykonywania œcian dzia³owych, 
czyli nienoœnych wewnêtrznych 
przegród pionowych, pe³ni¹cych 
funkcjê oddzielenia od siebie 
pomieszczeñ lub do ochrony 
o g n i o w e j  e l e m e n t ó w  
konstrukcyjnych w budynkach 
mieszkalnych oraz u¿ytecznoœci 
publicznej, ok³adzin œciennych, 
ochrony kolumn, szybów wind itp. 

- Wysoka stabilnoœæ
i wytrzyma³oœæ

- Szybkoœæ i ³atwoœæ monta¿u
- Ekonomia wykonania
- Zdrowy mikroklimat wnêtrz
- Doskona³a izolacyjnoœæ

akustyczna
- Bardzo wysoka ognioodpornoœæ
- Brak potrzeby tynkowania
- £atwoœæ wbijania gwoŸdzi
- Mo¿liwoœæ zawieszania ciê¿kich

przedmiotów
- Wysoka wydajnoœæ robót

 

Opis produktu:
 

Zakres stosowania:
 

W³aœciwoœci:

 

VG-ORTH Polska Sp. z o.o.
 

www.multigips.pl
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© Obowi¹zuje wydanie aktualne w danej chwili. Informacje dotycz¹ce zu¿ycia i wykonania s¹ wartoœciami empirycznymi, które mog¹ nieco odbiegaæ od 
konkretnego przypadku zastosowania. Niniejsza karta produktu okreœla zakres stosowania produktu i sposób prowadzenia prac. Oprócz podanych zaleceñ 
prace nale¿y prowadziæ zgodnie ze sztuk¹ budowlan¹ i zasadami BHP. VG-ORTH Polska gwarantuje jakoœæ wyrobu, natomiast nie ma wp³ywu na warunki
i sposób jego u¿ycia. Wszelkie prawa zastrze¿one. Zmiany, przedruki wymagaj¹ zgody VG-ORTH Polska Sp. z o.o., ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno.

Na paletach drewnianych.  
Magazynowanie bez zadaszenia
w  n i e u s z k o d z o n y c h  
opakowaniach producenta.

Wymiary: 
gruboœæ 80 ±0,5 mm
d³ugoœæ 666 ±5,0 mm
wysokoœæ 500 ±2,0 mm

p³askoœæ p³yt:                      ±1 mm

pH:                          6,5≤ pH <10,5
klasa gêstoœci:                   œrednia

3gêstoœæ ñ:      800≤ ñ <1100  kg/m    
masa powierzchniowa:

2
72 kg/m  ±5%  

klasa absorpcji wody:                H3  
zawartoœæ wilgoci:                 < 8%
wytrzyma³oœæ na zginanie:

≥2,7 kN   
zu¿ycie:                                  1,03
wspó³czynnik przewodzenia
ciep³a ë:                       0,28 W/mK
wspó³czynnik przenikania

2
ciep³a U:                    1,832 W/m K   
reakcja na ogieñ:                       A1
odpornoœæ na ogieñ:            EI 240

Czynnoœci przygotowawcze: Na oczyszczonym pod³o¿u wytyczyæ 
po³o¿enie œcian. Przygotowaæ klej do p³yt gipsowych MultiGips Kleber 
Classic zgodnie z technologi¹ wykonania z karty produktu 5/16.05.2012. 
Za pomoc¹ przygotowanego kleju gipsowego przykleiæ w wytyczonym 
miejscu taœmê bitumiczn¹ i wypoziomowaæ pod³o¿e. W przypadku 
du¿ych nierównoœci zaleca siê wykonanie warstwy wyrównuj¹cej
z zaprawy cementowej. Na istniej¹cych œcianach bocznych w miejscu ich 
styku ze œcianami MultiGips przykleja siê taœmê elastyczn¹ z korka 
prasowanego lub taœm¹ AkustikPro przy pomocy kleju gipsowego.

Monta¿ pierwszej warstwy: P³yty zaleca siê uk³adaæ wpustem do góry 
po œciêciu pióra. Monta¿ p³yt rozpoczyna siê od p³yty ca³ej lub przyciêtej 
pamiêtaj¹c o tym, ¿e spoiny pionowe p³yt nastêpnej warstwy musz¹ byæ 
przesuniête na odleg³oœæ co najmniej 10 cm. Klej gipsowy nanosi siê na 
taœmy przyklejone do pod³o¿a oraz do œciany, a nastêpnie mocnym 
ruchem dociska p³ytê do pokrytych klejem powierzchni. Monta¿ kolejnych 
p³yt wykonywany jest analogicznie. Klej gipsowy  po ka¿dym dociœniêciu 
p³yt powinien wyp³yn¹æ ze spoiny. Po wymurowaniu pierwszej warstwy 
p³yt nale¿y skorygowaæ jej odchy³ki od linii prostej i ustawiæ pion.

Monta¿ kolejnych warstw: Do monta¿u drugiej warstwy przystêpuje siê 
po wstêpnym zwi¹zaniu kleju gipsowego pierwszej warstwy, czyli po ok. 
40 min. Nak³adaæ klej gipsowy we wpusty pionowe i poziome p³yt ju¿ 
zamontowanych. Zdecydowanym ruchem dosun¹æ montowan¹ p³ytê tak, 
aby klej wyp³yn¹³ na boki. Sprawdziæ ustawienie pionowe p³yty. Nadmiar 
kleju zebraæ. W zale¿noœci od umiejêtnoœci murarza, mo¿e on 
wykonywaæ 2-3 warstwy nie czekaj¹c, a¿ klej zwi¹¿e w warstwie spodniej.

Monta¿ ostatniej warstwy: W zale¿noœci od wysokoœci pomieszczenia 
mo¿na na ostatniej warstwie ustawiaæ p³yty standardowo lub „na stoj¹co”. 
P³yty w ostatniej warstwie œcina siê ukoœnie w ten sposób, aby po ich 
zamontowaniu odleg³oœæ miêdzy stropem, a krawêdziami p³yty wynosi³a 
1-3 cm. Oczyœciæ miejsca ciêcia p³yt. Za pomoc¹ kleju gipsowego 
przykleja siê do stropu taœmê elastyczn¹ z korka prasowanego lub 
AkustikPro. Pozosta³¹ przestrzeñ wype³nia siê zapraw¹ gipsow¹ 
MultiGips FG70. Zaprawê wciskaæ od strony szerszej szczeliny tak, aby 
wyp³ynê³a drug¹ stron¹.
Uwaga: Unikaæ zawilgocenia p³yt zwyk³ych przez wody opadowe oraz 
przez podci¹ganie kapilarne z wód stoj¹cych. Prace monta¿owe 
wykonywaæ przy temperaturze powietrza w pomieszczeniu powy¿ej 
+5°C.

Szczegó³y po³¹czeñ, monta¿ instalacji elektrycznych, szczegó³y 
wykoñczenia œcian zgodnie z technologi¹ opisan¹ w katalogu produktów 
dostêpnym na www.multigips.pl
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