
LOSE WOLLE 

� kardiertes Vlies aus 100% Schafschurwolle
� hohes Füllvolumen
� Schadstoffabbau 

ANWENDUNGSBEREICH: 

zum Füllen von Fugen, beim Fenster- und Türeneinbau, Dachflächenfenster,
Boden, Pufferspeicher, Fugen zwischen Balken und Wand.

EINFACH IN DER VERARBEITUNG:

Fugen mit einer Spachtel  ausfüllen, oder loses Wollvlies mit der Hand verteilen.

VERBRAUCH:

ca.14 - 18 kg ist ausreichend für 1m³, dies entspricht einer Wärmeleitfähigkeit von ca. ƛtr 0,040 W/m²K

ISOLENAWOLLE ist ein Qualitätsprodukt mit sehr guten Wärmedämmeigenschaften
und gute Schallabsorptionseigenschaften.

Geprüfter Wollschutz: Thorlan IW

ZUSATZNUTZEN

� Gesunde Raumluft durch die luftreinigende Wirkung der Schafwolle
� Angenehmes Raumklima durch die feuchigkeitsregulierende Wirkung der Schafwolle

Menge/kg Verpackungseinheit

5 Sack

10 Sack

*Preise und Sondergrößen auf Anfrage 

Lieferzeit 50 kg ab Lager , darüber Lieferzeit auf Anfrage

Rolle in LDPE-Folie verpackt

Weitere Informationen entnehmen Sie unserem technischen Datenblatt

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

ISOLENA - Produktinformationen

ISOLENA

SchafwollDämmung Lose Woll gevliest

SD LW- 10
SD LW- 05

ISOLENA Hotline: +43 7277 2496-10; Fax: +43 7277 2496-14; e-mail: office@isolena.at; www.isolena.at


