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Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-1 5-885212012

Na podstawie rozpoządzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 8 |istopada 2oo4 r' w sprawie
aprobat technicznych orazjednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U' Nr
?49, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w |nstytucie Techniki
Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy.

M.A.T. Sp. z o. o.
u!. Stokowska22

92.104Łódź.

stwierdza się pzydatnośc do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą

Otuliny izolacyjne RISO
z miękkiej pianki poliuretanowej (PU)

w zakresie i na zasadach okreś|onych w Załączniku, który stanowi integra|ną częśó niniejszej
Aprobaty Technicznej lTB.

Termin ważności:

24 lutego 2017 r.

Załacznik:

Postanowienia ogolne i techniczne

DYR.EKTOR
I nstytutu Techniki Budowlanej

Warszawa, 24 lutego 2012 r.

Aprobata Techniczna |TB AT-15-885212012 jest nowe|izacją Aprobaty Technicznej coBRT| |NSTAL AT/2000-02-0939-
01. Dokument Aprobaty Technicznej |TB AT-15-885212012zawiera 12 stron. Tekst tego dokumentu można kopiowaĆ
ty|ko w catości. Pub|ikowanie |ub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej
wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Pzedmiotem Aprobaty Technicznej |TB są cy|indryczne otu|iny izolacyjne o nazwie hand|owej

R|So, z miękkiej pianki po|iuretanowej (PU), pzeznaczone do izo|owania ciep|nego przewodów

w instalacjach sanitarnych i grzewczych w budownictwie, produkowane pęez firmę M.A.T' Sp. z o' o.

w Łodzi.

Aprobatą objęte są dwa typy otulin: R|so 50 i R|so 100 - rozniące się gęstoŚcią

i zdoInością izo|acyjną (wspołczynnikiem pzewodzenia ciefra).

otu|iny przeznaczone są do izo|acji rurociągów W zakresie średnic nomina|nych

DN 8 * DN 1oo. Średnice otulin odpowiadają typowym średnicom rurociągÓw sta|owych,

miedzianych i z tworzyw sztucznych.

otu|iny izo|acyjne R|So mają ksztatt cy|indra wzdłuinie rozciętego na połowy, połączone

z jednej strony okładziną zewnętrznej powierzchni (płaszczem osłonowym) wykonaną z twardej fo|ii

z po|ichlorku winy|u (PVc) |ub papieru aluminowanego' Płaszcz osłonowy wzdłuz rozcięcia ma

zakładkę pokrytą od wewnątrz klejem i zabezpieczoną na czas składowania (do czasu montazu)

papierem silikonowanym' Zakładka służy do zamknięcia izo|acji na rurociągu.

Wewnętena powiezchnia otu|iny i powierzchnie styku połówek pokryte są papierem

si|ikonowanym. Płaszcz osłonowy i wykładzina wewnętznej powiezchni są zespo|one z pianką

poliuretanową.

otu|iny izo|acyjne R|So produkowane są tzw. metodą ciągłą - spieniania wtryskiwanych do

przestrzeni pomiędzy uformowanym płaszczem osłonowym i wykładziną wewnętzną

komponentÓw pianki, wg techno|ogii producenta otuIin.

Pianka po|iuretanowa (PU) ma strukturę porowatą - rożnej wie|kości komÓrek otwańych

i barwę jasno-kremową.

Wymagane właściwościtechniczno.uŹytkowe otu|in izo|acyjnych podano W p. 3.

2. PRZEZNACZENIE. ZAKRES IWARUNKI STOSOWANIA

otu|iny izo|acyjne R|So z miękkiej pianki po|iuretanowej (PU) są przeznacz.one do izo|owania

ciep|nego pzewodow insta|acyjnych o przekrojach okrągtych. w instalacjach sanitarnych (c.w u')

i ogaewczych oraz pzewodów ciepłowniczych pzesyłających nośnik ciepła o temperatuze ciągłej

do +135 oC, usytuowanych wewnątru budynkow.
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otu|iny izo|acyjne R|So zostały sk|asyfikowane w k|asie E reakcji na ogień wg PN.

EN 13501-1+A1:2010 i mogą byc stosowane wyłącznie w miejscach, w ktorych nie stawia się

wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego {zgodnie z Rozporeądzeniem Ministra

lnfrastruktury z dnia 12.oĄ'2002 w sprawie warunkow technicznych' jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie' Dz. U. Nr 75l20a2 poz.690, z poźniejszymi zmianami).

otu|iny izolacyjne RlSo uzyskały Atest Higieniczny PZH Nr HKlBloZ97lo112011'

Grubość izolacji powinna byc Wyznaczana zgodnie z normami PN-B.02421..2000

i PN-EN lso 12241:2001. W projektowaniu izolacji na|ezy uttvzg|ędniac wymagania WW.

Rozporzqdzenia'

Montaz otu|in izo|acyjnych powinien być wykonywany zgodnie z wymaganiami normy

PN-8-02421'2000 oraz wymaganiami instrukcji stosowania i montażu'

Otuliny izolacyjne RISO powinny byc stosowane zgodnie z projektem technicznym

określonego obłektu. uwzg|ędniającym wymagania po|skich norm i pzepisów. W szczegołności

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 12'04'2002, w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz' U' Nr 7512002 poz. 690 z poźniejszymi

zmianami) .

3. WŁAŚc|WoŚcI TEc HNlGzNE. WYffi AGAN|A

3.1. Surowce, materiały

otuIiny izolacyjne RISo z miękkiej pianki poliuretanowej powinny byc produkowane

z systemow poiiuretanowych składających się z mieszaniny po|io|owej (składnik A)' izocyjanianu

(składnik B) i aktywatora' otu|iny izo|acyjne R|So powinny być produkowane z komponentow pianki

poliuretanowej o nazwach: Ekoprodur 061282/M i Ekoprodur 1 123 W produkcji firmy PCC PRODEX

Sp' z o.o. w Warszawie' Komponenty pianki spieniane Są za pomocą wody, która w reakcji z

iizocyjanianem tworzy dwutIenek węg|a wypełniający pory pianki'

Na płaszcz osłonowy zewnętznej powierzchni otu|in powinny byc stosowane następujące

materiały:
- fo|ia z po|ich|orku winy|u (PVc) w ko|oze jasnopopie|atym, o grubości 0'20 = 0,25 mm.

produ kcj i firmy ERG I S.E U RoF I LMS S.A w WąbrzeŹnie,
- papier pokryty fo|ią a|uminiową o grubości 0,15 mm, produkcji firmy ALUJETGmbH,

Niemcy.

okładzina wewnętrznej powierzchni otu|in powinna byĆ wykonywana jest z papieru

silikonowanego o gramatuze ok. 70 glmŻ, produkcji firmy Gascone Laminates, Francja.



.lt-__-]-ll-l @
l_l"Ti l f , AT-15-885A2U2 str.5/12

Właściwości surowców stosowanych do produkcji otulin izo|acyjnych R|So oraz sposob ich

sprawdzania i odbioru nie są objęte niniejszą Aprobatą Techniczną lTB i powinny byÓ zapewnione

W systemie kontro|i jakości producenta'

3'2. Właściwości techniczne

3.2.1. Właściwości techniczne otu|in izo|acyjnych R|so. WłaŚciwości techniczne otu|in

izolacyjnych RISO podano w tablicy 1.

Tab l i ca ' l

Poz WłaŚciwości Wymagania Metody badań

1 Wyg|ąd zewnętrzny p . 322 og|ędziny wyrobu oraz
PN-EN 13467:2003

Wymiary p  32 . 3 PN-EN 13467;2003

?

Wspołczynnik pzewodzenia ciep,la w
temoeratuŹe 40 o C' wańośc
deklarowana'), W(mX)

< 0,040 - Rtso 50
,< 0,035 - Rtso 100

PN-EN ISO 8497:1999

odpornośĆ na ciągłe obciqżenie
temperaturą okreŚlona zmianą
wymiarow iinrowych po wygzewaniu
prÓbek w temp 135" c, %

r 5 PN-EN 14707+41 2007

GęstośĆ pozorna, kg/m 3
20 t 15%-R |SO50
251  15  % -  R |SO  100

PN-EN 13470:2003

WytzymałoŚĆ na Ściskanie, w
kierunku promieniowym (pzy 10 o/,

od kształceniu wzg|ędnym), kPa
>20 PN-EN 826:1998

7 Klasa reakcji na ogień E PN-EN 1  3501-1+41 :20 '10
do obliczeń cieplnych naleŹy pnyjmować wartość ob|iczeniową wspÓłczynnika pzewodności ciep|nej,

Ę6' , okreś|aną zgodnie z PN-EN |SO 10456:2004 |ub PN-EN ISo 13787:2005.

3.2.2' Wygląd zewnętrzny. otuliny izolacyjne RlSo powinny miec cy|indryczny kształt, nie

powinny byc zwichrowane' Krawędaie wzdłuine (wzdłuż preecięcia) oraz poprzeczne otu|in

powinny byc ciągłe, bez ubytków. Rozcięcie wzdłuzne powinno zapewniać dokładne pruy|eganie

powierzchni pzy zamkniętej otulinie.

okładziny zewnętftnej i wewnętznej powiezchni otu|in powinny byc ciągłe, bez dziur

i innych uszkodzeń oraz powinny być zespo|one z pianką po|iuretanową na całej powiezchni

otu|iny. Zakładka wzdłużna płaszcza osłonowego powinna być ciągła, bez ubytkow oraz powinna byÓ

pokryta k|ejem równomiernie na całej powierzchni i dokładnie zabezpieczona papierem

silikonowanym.

Pianka powinna mieÓ barwę jasnokremową oraz powinna mieć strukturę komórkową

otwańq' Płaszcz osłonowy powinien mieć kolor jasnopopie|aty'
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3'2.3' wymiary" wymiary otulin powinny byc zgodne z podanymiw tablicy 2.

Tablica 2

Wymiary otulin RISO

Lp srednica wewnętrzna otu|iny, mm GrubośĆ ścianki otu|iny, mm

1 t t 20, 30, 40, 50

20 , 30  40 , 50
2 Z4 20, 30, 40, 50
4 30 20,25,30.40
e 38 20,25,30,40

o 44 20,25.  30 .  40

20. 30. 40, 50

60 20 . 30 . 40  50

I o{ł 20.  30 ,40 ,  50
'10 80 20" 30, 40, 50

1 1 94 20, 30, 40

1 f 111 20, 30
l r l 116 20, 30

Tolerancja średnicy wewnętrznej: -0/+2.0 mm,
To|erancja grubnŚci otu|iny: t 3 mm.
D'ługośĆ otu|iny: 1000 mm * 3 mm"

3.3. Oznakowanie
KaŻda otu|ina powinna miec trwałe oznakowanie nadrukowane na płaszczu osłonowvm.

zawierające co najrnniej następujące dane.
- nazwę producenta MAT
. naZWę wyrobu (typ wyrobu) np' R|so 50
. wymiary (średnicę wewnętr:ną i grubośc otu|iny) np' 60/30
- rodzajpłaszcza osłonowego np. PVC
- datę produkcji np. 02/03/2011

4. PA1TOWAN I E, P RZ EC H OV\IYI'VANII T I TRA N S P* RT

otuliny izo|acyjne R|so objęte Aprobatq powinny być pakowane W tekturowe kartony.
W kartonie powinny się znajdowac wyroby jednego rodzaju i o tych samych wymiarach. Na każdym
opakowaniu powinna byĆ umieszczona etykieta zawierająca co najmniej następujące dane:

. nazwę wyrobu,
- naZWę iadres Producenta.
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- wymrary,
- numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-885212012,
- numer i datę wystawienia krajowej dek|aracjizgodności,
- znak budowlany.

Sposób oznakowania wyrobow znakiem budowlanym powinien byÓ zgodny

z razporządzeniem Ministra |nfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2aa4 r' w sprawie sposobów

dek|arowania zgodności wyrobÓw budow|anych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budow|anym (Dz. U. Nr 198, poz.2041. z pozniejszymi zmłanami)'

otu|iny na|eży pzechowywac w suchych pomieszczeniach i transpońować krytymi

środkami transpońu. Na|eŹy chronic je przed zawi|goceniem na kazdym etapie transpońu

i składowania aż do miejsca zabudowania' Podczas transpońu otu|iny oraz opakowania z otu|inami

powinny być zabezpieczone pzed przemieszczaniem się i uszkodzeniem mechanicznym.

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1' Zasady ogólne

Zgodnie z art.4, ań. 5 ust. 2. pkt 3 oraz art 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r'

o wyrobach budow|anych (Dz. U' Nr 92/2004, poz. BB1, z pozniejszymi zmianami) wyroby, których

dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą byc wprowadzane do obrotu i stosowane przy

wykonywaniu robót budow|anych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym

i przeznaczeniu, jeże|i Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową dek|arację zgodności

z Aprobatą Techniczną |TB AT.15.885212012 i oznakował wyroby znakiem budow|anym, zgodnie

z obowiqzującymi pzepisami.

Zgodnie z rozporządzeniem Minisłra lnfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r' w sprawie

sposobÓw dek|arowania zgodności wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budow|anym (Dz. U- Nr198/2004, poz. 2041, z pózniejszymi zmianami) oceny zgodności otu|in

izo|acyjnych R|So z Aprobatą Techniczną |TB AT-15-8852|2012 dokonuje Producent, stosując

system 3.

W przypadku systemu 3 oceny zgodności Producent może wystawiĆ krajową deklarację

zgodności z AprobatąTechniczną na podstawie:

a) wstępnego badania typu pzeprowadzoneg o pŻez laboratorium akredytowane'

b) zaktadowej kontroli produkcji.
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5'?. lYstępne hadanie typu

Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym Wymagane właściwości techniczno.

użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobow do obrotu.

Wstępne badanie typu otu|in izo|acyjnych Riso obejmuje:

a) odporność na ciągłe obciqżenie temperaturą

b) wspołczynnik pruewodzenia ciepła.

c) gęstośc pozorną

d) wytrzymałośi na ściskanie,

e) klasę reakcji na ogień'

Badania, ktore w procedurze aprobacyjnej byĘ podstawą do ustalenia właściwości

techniczno.użytkowych wyrobÓw, stanowiąwstępne badanie typu w ocenie egodności.

5.3' Zakładowa kontro|a produkcji

Zakładowa kontrola produkcji obejmuje:

1. specyfikację i sprawdzanie surowcow, materiatów i el*mentów składowych,

?. kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p' 5 4),

prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań ortu według zasad

i procedur okreŚ|onych W dokumentacji zakładowej kontroli produkcji' dostosowanych do

technologii produkcji i zmierzajqcych do uzyskania V!/yrobcil'vo Wymasanych właściwościach.

Kontro|a produkcji powinna zapewniać' że wyroby są zgodne z Aprobatq Technicznq

lTB AT-15-885fł?012. Wyniki kontroli produkcji powinny byĆ systematycznie Ęestrowane. Zapisy

rejestru powinny potwierdzaĆ, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. Poszczego|ne wyroby

lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą byĆ w pełni mozliwe do

identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania gotowych wyrobów

5'4.1. Program badań. Program badań obejmuje:

a) badania bieżqce,

b) badania okresowe.

5'4'2' Badania bieżące' Badania bieżące obe,irnują sprawdzenie:

a) wygląduzewnętrznegÓ,

b) wymiarÓw,

c) gęstości pozorne,!,

d) znakowania.
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5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujq sprawdzenie:

a) wspołczynnika pzewodzenia ciepła,

b) odporności na ciągłe obciążenie temperaturą

c) wytrzymatości na ściskanie,

d) k|asy reakcji na ogień.

5.5' Częstot|iwośĆ badań

Badania bieżące powinny byÓ wykonywane zgodnie z usta|onym p|anem badań, a|e nie

zadziej niz d|a każdej pańii wyrobów. Wie|kośc partii wyrobów powinna byc okreŚ|ona w

dokumentacji zakładowej kontro|i produkcji'

Badania okresowe należy wykonywaĆ nie rzadziej niŻraz na trzy |ata.

5.6. Metody badań

Badania na|eży wykonac według norm i metod wymienionych w tablicy 1.

5.7. Pobieranie próbek do badań

Probki otulin do badań na|eży pobieraĆ |osowo, według normy PN-83/N-03010.

5'8. ocena wyników badań

Wyprodukowane wyroby na|ezy uznaĆ za zgodne z Wymaganiami niniejszej Aprobaty

Technicznej |TB, jeże|i yilyniki wszystkich badań są pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6,1. Niniejsza Aprobata Techniczna ITB zastępuje Aprobatę Techniczną COBRT| |N$TAL

AT/2000-02-0939-01

6.2. Aprobata Techniczna lTB AT-15.8852/2012 jest dokumentem stwierdzającym

przydatnośc otulin izo|acyjnych R|So do stosowania w budownictwie, w zakresie wynikającym z

postanowień Aprobaty'

Zgodnie z art. 4, art- 5 ust. 1, pkt 3 oraz ań. 8, ust. ,l ustawy z 16 kwietnia 2004 r'

o wyrobach budow|anych (Dz' U' Nr 92/2004, poz' B81, z pÓźniejszymizmianami) wyroby, których

dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą byĆ wprowadzane do obrotu i stosowane przy
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wykonywaniu robót budow|anych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i

przeznaczeniu, jezeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z

Aprobatą Techniczną |TB AT-15-885?1201? i oznakował wyroby znakiem budow|anym, zgodnie z

obowiązującymi pzepisami.

6.3. Aprobata Techniczna |TB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów

o ochronie w*asności przemysłowej, a W szczegó|ności obwieszczenia Marszałka Sejmu

Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czeruca 2003 r' W sprawie ogłoszenia jedno|itego tekstu ustawy

z dnia 30 czenlvca 2000 r, Prawo Własności Przemysłowej (Dz' U' Nr 119, paz, 1117)'

Zapewnienie tych uprawnień na|ezy do obowiązkÓw koaystających z niniejszej Aprobaty

Technicznej lTB,

6.4. lTB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzia|ności za ewentualne

naruszenie praw wyłącznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna |TB nie zwalnia producenta od odpowiedzialności za właściw4

jakość wyrobów, a także nie zwa|nia wykonawcÓw robót budow|anych od odpowiędzialności za

właściwe zastosowanie tych wyrobow.

6.6. W treŚci wydawanych prospektÓw i ogłoszeń oraz innych dokumentÓW zwiqzanych z

wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie otu|in izo|acyjnych R|SO na|eży

zamieszczaĆ informację o udzie|onej tym wyrobom Aprobacie Technicanej |TB AT-15-885212012.

7. TERM|N włżruoścl

Aprobata Techniczna |TB AT-15-8952!2012.jest ważna do 24 lutego 2017 r'

Waznośc Aprobaty Technicznej |TB rnoŹe byÓ pzedłużona na ko|ejne okresy, jezeli jej

Wnioskodawca |ub formalny następca. wystąpi w tej sprawie do |nstytutu Techniki Budow|anej

z odpowiednim wnioskiem, nie później niż 3 miesiące pzed upływem terminu wazności tego

dokumentu.

KONIES
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PN-B-02421:2000

PN-83/N-03010

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty z,t,tiązane

ogrzewnictwo i ciepłownictwo. lzolacja cieplna przewodÓw

armatury i unqdzeń. Wymagania i badania odbiorcze

Statystyczna kontrola jakości' Losovvy wybor jednostek produktu do

prÓbki

PN-EN 826:199B Wyroby da izalacjicieplnejw budownictwie, akreśl2nig 7ą6|l9ryąnilł

przy ściskaniu

PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej wyposaŻenia budowli i instalacji

p rzemy słowych. określ an ie wym i arow, prastokątnoŚci i li n iowości

otulin

PN-EN 13470:2003 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji

p rze my słowy ch. o k re śl a n ie gęsfości po zo m ej ot u l i n

PN-EN ,13501-1 +A1 :2010 Kasyfikacja ogniawa wyrobÓw budowlanych i elementow budytlkow,

Część 1. Klasyfikacja na podstawie wynikow badań reakcji na ogień

PN.EN 147a7+A1.,2007 Wyraby do izolacji cieplnej wyposaienia budynków i instalacji

przemysłowych. określanie maksymalnej temperatury stosowania

otulin

PN-EN |So 8497:.1999 lzolacja cieplna' okreslanie właściwościw zakresie przepĘwu ciepła

w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewodow rurowych

PN-EN lSo 10456:2004 Materiały iwyroby budowlane. Procedury okreŚlania deklarowanych i

oblicze n iowych w ańości cie pl nych

PN-EN |So 12241:2001 lzolacja cieplna wyposażenia budynk,ow iinstalacji przemysłowych.

Zasady obliczania

PN-EN |So 13787:2005 Wyroby do izolacji cieplnej vtyposażenia budynkow i instalacji

przemysłav,lych, określanie deklarowanego wspołczynnika

przenikania ciepła

RapoĘ, sprawozdania z badań' klasyfikacje i oceny

1. LoK01-1202/11/Z00oSK, Raport z badań maksymaInej temperatury stosowania otu|in

izolacyjnych R|So 50. Laboratorium Łącznikow i Wyrobów Budow|anych LoK, Instytut Techniki

Budowlanej, Katowice, 10.05.201 1 r.
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2- LoKo2-1202/11lzOOosK' Rapoń z badań maksyma|nej temperatury stosowania otu|in

izo|acyjnych Rlso 100' Laboratorium ŁącznikÓw i WyrobÓw Budow|anych LoK' lnstytut Techniki

Budowlanej, Katowice, 10.05.20'1 1 r.

3' 001-35043. Sprawozdanie z badań współczynnika pzewodzenia ciepła I igęstości całkowitej

otułin izo|acyjnych systemu surowcowego PUR Ekoprodur 0612Bz|M, Laboratorium Badawcze

OBRC SPEC. Warszawa, 28.07.2008 r.

Aneks do sprawozdania 001-35043, Laboratorium Badawcze OBRC SPEC. Warszawa,

08  04 .2011  r

4. 2312011 ' Sprawozd anie z badań współczynnika przewodzenia ciepta }" i gęstości pozornej otulin

izolacyjnych z systemu surowcowego PUR Ekoprodur 1123W. Laboratorium Badawcze OBRC

SPEC. Warszawa, 28.A4.2A11 r.

5. LPK-03088'1l23-44la9, Raport z badań reakcji na ogień otu|in izo|acyjnych R|So z miękkiej

pianki po|iuretanowej z okładziną z papieru a|uminizowanego' lnstytut Techniki Budow|anej,

Zakład Badań ogniowych, Warszawa ,02.11.2009 r'

6. NP-03088'1/09/TG' K|asyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1:2007 d|a otu|in

izo|acyjnych R|So z miękkiej pianki po|iuretanowej. Instytut Techniki Budow|anej, Zakład Badań

Ogniowych, Warszawa, 30. 1 0.2009 r.

7 LPK01.0840/11/Z00NP. Rapoń z badań reakcji na ogień otu|in izo|acyjnych R|So z półsztywnej

pianki po|iuretanowej z okładziną z papieru si|ikonowanego' |nstytut Techniki Budow|anej,

Zakład Badań ogniowych, Warszawa, 11'a4,2011 r,

B. 0$4al1' l|Z0ONP. K|asyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1+A1:2010 dla otu|in

izolacyjnych R|SO z pÓłsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z PVC. |nstytut Techniki

Budowlanej, Zakład Badań ogniowych, Warszawa, 14.04.201 1 r.

9' HK|B|0287lul2a11' Atest Higieniczny d|a otulin izo|acyjnych R|so. Państwowy Zakład Higieny,

Narodowy lnstytut Zdrowia Publicznego, Warszawa,2T .04.2011 r.
'10 0529/11/Z00NF. Opinia specjalistyczna. Instytut Techniki Budowlanej, Zaktad Fizyki Cieplnej.

lnsta|acji Sanitarnych i Środowiska, Warszawa, styczeń 2O11 r,


