
 

  

 

Bauder Reiniger PVC 
 

 

Karta produktu 
 

 

 
Typ zastosowania: Środek czyszczący do membran PVC BauderTHERMOFOL U / M 

Forma dostawy: Pojemnik: 1 l, 5 l, 10 l 

Numer artykułu 

 

6050 0001 – pojemnik 1 l 

6050 0005 – pojemnik 5 l 

6050 0010 – pojemnik 10 l 

 

 Właściwość Opis 

Materiał mieszanina rozpuszczalników  

Barwa bezbarwny 

Lepkość rozrzedzony 

Gęstość 0,769 g/cm3 

Temperatura zapłonu 49 °C 

Zużycie około 10 – 50 g/mb w zależności od stopnia zanieczyszczenia 

Składowanie w zamkniętych pojemnikach i chłodnym miejscu 

Temperatura opracowania > 5°C 

  

 

Montaż/Zastosowanie 

 

Nałożyć Bauder Reiniger PVC za pomocą czystej ścierki na zabrudzony obszar i wytrzeć do sucha. 

Przy silniejszym zabrudzeniu nałożyć Reiniger obficie kilkukrotnie, wytrzeć za pomocą nowej ścierki oraz 
pozostawić ten obszar do wystarczającej wentylacji. 

Zamknąć pojemnik po zużyciu, nie podgrzewać. 

Przestrzegać instrukcji montażu membrany BauderTHERMOFOL oraz karty charakterystyki. 

 

Ochrona przeciwogniowa oraz ochrona zdrowia 

 

Reakcja na ogień: łatwopalny 

Zagrożenie dla zdrowia: szkodliwy dla zdrowia Xn 

 

 

    
   
  

    

   
    

  
 

  
Paul Bauder GmbH & Co. KG * Korntaler Landstrasse 63 * D 70499 Stuttgart 
Telefon 0711/88 07-0  * Telefax 0711/88 07-300 * www.bauder.de 

Wszystkie dane bazują na aktualnym stanie techniki. Zastrzegamy 
sobie prawo do dokonywania zmian. W razie potrzeby prosimy 
zasięgać informacji na temat stanu wiedzy technicznej aktualnej 
w chwili składania zamówienia. Stan: 0115 

 


