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| Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu: CS 125 Express
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosownia mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
Dystrybutor: Henkel Polska Sp.z 0.0.
02 - 672 Warszawa
ul. Domaniewska 41
tel. +48 (prefix) 22 56-56-300
fax. +48 (prefix) 22 56-56-333
E-mail osoby odpowiedzialnej za karty charakterystyki:
ua-productsafety.pl@henkel.com

1.4 Telefon alarmowy:
0 728 302 187 (24h)

| Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja mieszaniny (wg. DPD):
Nie wymagana
2.2 Elementy oznakowania (wg. DPD):

Zalecenia:

S2 Chroni¢ przed dzie¢mi.

S24 Unikaé zanieczyszczenia skory.

S46 W razie poitkniccia niezwlocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie lub
etykiete.

S51 Stosowac¢ wytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

2.3 Inne zagrozenia:
W trakcie utwardzania moga wydziela¢ si¢ niewielkie ilosci par metanolu.

| Sekcja 3: Sklad i informacja o skladnikach

Baza: silan modyfikowany polieterami/ wypelniacze mineralne
Informacje o sktadnikach wg CLP (WE) 1272/2008:

Brak danych
Informacje o skladnikach wg DPD (WE) 1999/45:
Numery: Klasyfikacja /
CAS; Oznaczenie skladnika Stezenie symbole i zwroty
EINECS REACH:-rej. nr; R/
CAS; 4253-34-3 Metylotriacetoksysilan <3 % R14
EINECS; 224-221-9 C R34; XnR22
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Petne brzmienie zwrotdw R i innych uzytych w Kkarcie charakterystyki skrotow wymienione
jest w pkt.16.
| Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy |
Mieszanina nie stwarza zadnego zagrozenia na organizm ludzki, w normalnych warunkach
stosowania. W niektorych jednak przypadkach nalezy si¢ kierowac ponizszymi wskazdwkami:
4.1 Opis srodkdw pierwszej pomocy:

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek oznak ztego samopoczucia skontaktowac sie
natychmiast z lekarzem.

w przypadku wdychania; wynies¢ osobe ze strefy skazonej, zapewni¢ zatrutemu
oddychanie $wiezym powietrzem, jezeli wystapia zaburzenia ™ w oddychaniu wezwaé
lekarza

w przypadku kontaktu ze skora; zdja¢ skazona odziez, nastgpnie przemyc skére woda
z mydiem, zastosowac¢ krem pielegnacyjny.

w przypadku kontaktu z oczami natychmiast wyptuka¢ oczy duza iloscia biezacej wody,
Jezeli objawy podraznienia utrzymuja si¢ zasiegnaé porady okulisty,

w przypadku spozycia; przemy¢ usta i gardlo, wypi¢c 1 — 2 szklanki wody,
skonsultowac¢ si¢ z lekarzem pokazujac. opakowanie lub etykiete.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia:

Brak danych

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego

postepowania z poszkodowanym

Patrz punkt 4.1
| Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru |
5.1. Srodki gasnicze; dwutlenek wegla, piana, proszek gasniczy, rozproszony strumien
wody

srodki gasnicze, ktérych nie wolno uzywaé z przyczyn bezpieczenstwa; strumien
wody pod cisnieniem

5.2. Szczegblne zagrozenia zwigzane z mieszanina:

szczegblne zagrozenia pojawiajace sie w przypadku pozaru; podczas pozaru moga
by¢ uwalniane tlenek i dwutlenek wegla.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej:

srodki ochrony indywidualnej dla strazakow; tradycyjne srodki ochrony indywidualnej
tacznie z aparatem tlenowym.

W razie pozaru pojemniki z produktem schtadza¢ woda. Usuna¢ ze strefy zagrozone;.
| Sekcja 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do $rodowiska |
6.1 indywidualne $rodki ostroznosci, wposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych Unika¢ kontaktu ze skora oraz oczami. Zapewni¢ wystarczajaca wentylacje
grawitacyjna a w razie przekroczenia norm NDS zastosowac odciagi. Podczas likwidacji,
korzysta¢ ze $rodkdéw ochrony indywidualnej. Ryzyko poslizgnigcia si¢ na rozlanej
mieszaninie.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska; Uniemozliwi¢ przedostanie si¢
preparatu do wod powierzchniowych i gruntowych, oraz instalacji odwadniajacych.

6.3 metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia u stuzoce do
usuwania skazenia: Rozlany preparat (produkt) zebra¢ materiatem absorbujacym
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(piasek, torf,), nastepnie zebra¢ do zamknietych pojemnikéw. Uszkodzone opakowania
umiesci¢ w pojemniku ochronnym i postgpowac zgodnie z pkt. 13.
6.4. Odbniesienia do innych sekcji
Patrz sekcja 8

Sekcja 7.

Postepowanie z mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania; Doktadnie wietrzyé
pomieszczenia, w ktdrych sie pracuje. Unika¢ otwartego ognia, iskrzenia i zrodet zaptonu.
Wytaczy¢ urzadzenia elektryczne. Nie pali¢, nie spawac. Nie wylewac resztek do kanalizacji.
Unika¢ wdychania oparow. Unika¢ kontaktu z oczami i skora. Nie jes¢ i nie pali¢ podczas
pracy z uzyciem mieszaniny.Umy¢ rece
Niebezpieczenstwo poslizgniecia si¢ na rozlanym preparacie.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi
wszelkich wzajemnych niezgodnosci: Zapewni¢ odpowiednia wentylacje. Po uzyciu
dokladnie zamkna¢ pojemnik i przechowywaé¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Miejsce
przechowywania zabezpieczone przed dziataniem ciepta. Chroni¢ przed mrozem.
Przechowywa¢ w temperaturze od 5 °C do 25 °C Przechowywac tylko w oryginalnych
pojemnikach. Nie przechowywa¢ razem z zywnoscia lub innymi substancjami
konsumpceyjnymi (kawa, herbata, tyton, itp.)
7.3. Szczegolne zastosowanie koncowe: silikon sanitarny

po

zakonczeniu pracy. z preparatem.

Sekcja 8. Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli; NDS, NDSCh, NDSP;
Zapewni¢ wystarczajaca wentylacje grawitacyjna a w razie przekroczenia norm NDS

zastosowac odciagi.. W przypadku regularnej pracy, zainstalowac

do odprowadzania tworzacych si¢ par.
8.2. kontrola narazenia:
NDS, NDSCh, NDSP;

odciagi miejscowe

Nazwa

NDS
(mg/m?°)

NDSCh
(mg/m?°)

NDSP
(mg/m?°)

[64-19-7]

Kwas octowy

15

30

Podstawa prawna; Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w

sprawie najwyzszych stezen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia ( Dz. U Nr 217, poz. 1833)

Z pézniejszymi zmianami.

osobiste srodki ochrony indywidualnej:
unika¢ kontaktu z oczami i skora, nie jes¢, nie pi¢ ani nie pali¢ podczas pracy. Umy¢
rece przed przerwa w pracy oraz po jej zakonczeniu
ochrona drég oddechowych - zapewni¢ intensywna wentylacje w miejscach pracy. Jezeli
uktady zabezpieczajgce nie
wystarczajacym do ochrony zdrowia pracownikéw nalezy zapewni¢ wiasciwy zestaw
maski i filtra do organicznych gazéw i par. W przypadku, gdzie urzadzenia filtrujace
powietrze sg niewystarczajace ( np. w przypadku wysokiego stezenia w powietrzu,

niedostatku tlenu, ograniczonej przestrzeni ) uzytkownicy musza nosi¢ kompletne aparaty

utrzymuja

stezenia w  powietrzu

oddechowe. Filtr do pochtaniania par organicznych.

na poziomie
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ochrona dloni: uzywac¢ rekawic ochronnych wykonanych z kauczuku niitrylowego (grubosé¢
warstwy wg PN-EN 374 >= 0,4 mm, czas wytrzymatosci materiatu dla czasu przenikania
odpowiednio indeks ochronny 2 > 30min. , indeks ochronny 6 > 480min.)

ochrona oczu - stosowa¢ okulary ochronne,gogle _ _
ochrona skory - zabrudzona i poplamiona odziez nalezy zdja¢. ochronna odziez robocza ew.
specjalny kombinezon roboczy

Sekcja 9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wkasciwosci fizycznych i chemicznych:

Stan skupienia - plyn/pasta

Kolor - w zaleznosci od wzornika
Zapach - staby

Ph - brak danych
Temperatura wrzenia - brak danych

Punkt zaptonu - brak danych
Cisnienie par - brak danych

Gestos¢ wzgledna - 1,026 g/cm3, w 20°C
Lepkosé - brak danych

Lepkosé kinematyczna - brak danych
Wiasciwosci wybuchowe - brak danych
Rozpuszczalnosé (jakosciowa) - nierozpuszczalny w wodzie, w 20°C
Temperatura rozktadu - brak danych
Temperatura Krzepniecia - brak danych
Temperatura mieknienia - brak danych

Palnosé - brak danych
Samozapton - brak danych

Granice wybuchowosci - brak danych
Wspolczynnik podziatu: o/w - brak danych
Wspoltczynnik parowania - brak danych
Wiasciwosci utleniajace - brak danych

9.2. Inne informacje:
Brak danych

Sekcja 10. Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnosé: produkt reaguje z wilgocia (utwardza sie).

10.2. Stabilnos$¢ chemiczna: produkt stabilny jesli przechowywany i stosowany zgodnie z
zaleceniami

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji: patrz punkt 10.1.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unika¢ — zadne je$li produkt uzywany zgodnie z
przeznaczeniem

10.5. Materialy niezgodne — brak danych

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu - w trakcie utwardzania moga uwalnia¢ si¢ pary
kwasu octowego.




Excellence is our Passion

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania 30-11-2011
Zgodna z 1907/2006/WE z pézniejszymi zmianami Aktuz?lllzaqa
CS 125 Express Wersja Nr 1
trona 5/4

Sekcja 11. Informacje toksykologiczne:

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych:
Mieszanina jest zaklasyfikowana zgodnie z konwencjonalng metoda wg Dyrektywy

WE/1999/45.

Produkt nie jest sklasyfikowany jako toksyczny.
Metylotriacetoksysilan:
LD50 (oral) szczur = 1602 mg/kg bw.
(w postaci czystej) oraz 2850 mg/kg bw (w oleju kukurydzianym)

Hazardous components | Value Value Route of Exposu | Species Method
CAS-No. type application | re time
metylotriacetoksysilan LD50 |1.600 mg/kg | oral szczur OECD Guideline 401

(Acute Oral Toxicity)

Sekcja 12. Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé: brak danych
12.2. Trwalos¢ i zdolnosé do rozkladu: brak danych

12.3. Zdolnosé do bioakumulacji/12.4. Mobilnos¢ 3 w glebie: brak danych

12.5. Wyniki oceny wiasciwoséi PBT i vPvB: brak danych
12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania: brak danych
Informacje og6lne: Nie dopusci¢ aby produkt przedostat sie do sciekéw, gleby lub wod

powierzchniowych. Nalezy przestrzegaé rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002
r. (Dz. U. Nr 212, poz. 1799 ) w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelnia¢c przy wprowadzaniu

sciekbw do woéd lub do ziemi oraz

wodnego.

w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska

Sekcja 13. Postepowanie z odpadami

Metody unieszkodliwiania odpadow:
Wymienione kody sa jednynie propozycja producenta. Kod odpadu moze by¢ rézny w
zaleznosci od zastosowania uzytkownika.
Produkt;. 08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierajace rozpuszczalniki organiczne lub
inne substancje niebezpieczne Z Tr

Opakowanie; Tylko puste opakowania moga by¢ poddane odzyskowi.
Przestrzega¢ przepisow ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 )z po6zniejszymi zmianami oraz
przepisow ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowychz 27 kwietnia 2001 r. ( Dz. U. Nr 63, poz. 638) z pdzniejszymi

zmianami.

Sekcja 14. Informacje o transporcie

Transport ADR/RID ; IMDG ; IATA - Produkt nie jest towarem niebezpiecznym.

| Sekcja 15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1.Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla mieszaniny:
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e Rozporzadzenie (WE) nr 1907 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH) z pdzniejszymi zmianami

e Ustawa z 25lutego 2011 r. o substancjach i ich mieszaninach (Dz. U. z 2001 Nr 11, poz.
84)

e Rozporzadznie Komisji (UE) nr 453/2010 z 20 maja 2010 roku

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z klasyfikacja i-0znakowaniem (Dz. U. 2010 nr 27 poz. 140)

e chemicznych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2009 nr 20 poz. 106)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz . niekt6rych
preparatow chemicznych (Dz. U. z 2009 nr 53 poz. 439)

e Rozporzadzenie MP i PS z dnia 18 grudnia 2002 r w sprawie dopuszczalnych stezen
I natezen czynnikéw szkodliwych dla z drowia w srodowisku pracy (Dz.U. z 2002 r Nr
217, poz. 1833 z pozniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie MP i PS z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie o0gdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz 844) (tekst pierwotny:
Dz. U. 1997r. Nr 129 poz. 844) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650)

15.2.0cena bezpieczenstwa chemicznego: brak

Sekcja 16. Inne informacje |

Powyzsze informacje sa opracowane w oparciu o biezacy stan wiedzy, jakkolwiek nie
mozemy bra¢ odpowiedzialnosci za szkody i straty jakie moga wyniknaé z
niewlasciwego uzycia produktu. Podczas sporzadzania karty charakterystyki bralismy
pod uwage wszystkie wiasciwe zastosowania produktu, kazdy uzytkownik ponosi
odpowiedzialnos¢ w- przypadku innego zastosowania produktu.

Karte sporzadzono na podstawie oryginalnej karty producenta z dnia 2011-08-17 (nr 282726).

Pelne brzmienie zwrotéw R:

R10 Reaguje gwattownie z woda.
R22 Dziata szkodliwie po potknigciu
R34 Powoduje poparzenia.

Opracowata:
Aleksandra Siudak




