
Karta Techniczna

Neopodłoga Parking EPS 200-034
płyty styropianowe

OPIS WYROBU:
-

właściwościami termoizolacyjnymi, a także dużą wytrzymałością mechaniczną. Są również odporne na starzenie. 

Poza tym płyty są absolutnie ekologiczne, wolne od związków FCKW, które niszczą warstwę ozonową, bezpiecz-

ne dla zdrowia, nie podrażniają skóry i nie wywołują alergii.

Płyty Neopodłoga Parking EPS 200-034 są bardzo lekkie, łatwe w obróbce i montażu. Ciężar płyt jest kilkakrotnie 

mniejszy niż alternatywnych materiałów izolacyjnych, co powoduje, że w znacznie mniejszym stopniu obciążają 

konstrukcje.

PARAMETRY TECHNICZNE WYROBU:
Kod oznakowania: EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS250-CS(10)200 -DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

ZASTOSOWANIE WYROBU:

C echa
D eklaracja  w łaXciw oXci 

 udytkow ej
To lerancja 

W spó łczynn ik  przew odzen ia  c iep ła  そD  0 ,034 W /m K  - 

G ruboWć  T 1  ± 2 m m  

D ługoWć  i szerokoWć  L1 , W 1 ± 0,6  %  lub ± 3  m m  

P rostok> tnoWć  S 1  ± 5 m m /1000 m m  

P łaskoWć  P 3  10  m m  

W ytrzym a łoWć  na  zg inan ie  B S 250  ≥ 250  kP a 

N aprCcen ie  Wc iskaj>ce przy 10%  odkszta łcen iu  
w zg lCdnym  

C S (10)200  ≥ 200  kP a 

O bci>cen ia  ucytkow e  6,0  t/m 2 - 

S tab ilnoWć  w ym iarow a w  sta łych norm alnych w arunkach 
labora toryjnych  

D S (N )5  ± 0,5  %  

S tab ilnoWć  w ym iarow a w  okreW lonych w arunkach 
tem pera tury i w ilgo tnoWc i 

D S (70,-)2  ≤ 2  %  

O dkszta łcen ie  w  okreW lonych w arunkach obci>cenia 
Wciskaj>cego i tem peratury 

D LT (1)5  ≤ 5  %  

K lasa reakcji na  og ieM  E  - 

≤

2do wykonywania izolacji cieplnej w budownictwie o obciążeniu użytkowym do 6,0 ton/m

do wykonania izolacji termicznej dachów użytkowych i nieużytkowych, płaskich i spadzistych, nowych i regene-

rowanych

do wykonania izolacji termicznej podłóg na gruncie oraz na stropie żelbetowym normalnie obciążonej

oraz zgodnie z normą PN-B 20132:2005.



Płyty styropianowe produkowane są z dwoma rodzajami krawędzi o wymiarach:
- niefrezowane 1000 x 500 mm grubość płyt od 10 do 500 mm skokowo, co 10 mm
- frezowane na zakład 980 x 480 mm grubość płyt od 50 do 200 mm skokowo, co 10 mm

Pakowanie płyt:
P Ł Y T Y   S T A N D A R D O W E

P Ł T Y  F R E Z O W A N E

WYMIARY I PAKOWANIE PŁYT:

Płyty styropianowe nie są odporne na:
- działanie wysokiej temperatury (powyżej 80°C)
- działanie rozpuszczalników organicznych, smoły, oleju
- w przypadku długotrwałego działania promieni UV wierzchnia warstwa może ulec utlenieniu.
EPS jest niedrażniący, nietoksyczny i chemicznie obojętny, nie zawiera CFC i HCFC

UWAGI:

DOKUMENTY POWIĄZANE:

PRODUCENT: Neotherm Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 43-340 Kozy             Neotherm Sp. jawna

G R U B O W Ć  
ILO W Ć  P ŁY T  W  

P AC ZC E  
O B JC T O W Ć  P AC Z K I 

P O W IE R ZC H N IA 

K R Y C IA 

50 12 0 ,282 5 ,64  

60  10  0 ,282 4 ,70  

70  8  0 ,263 3 ,76  

80  7  0 ,263 3 ,29  

90  6  0 ,254 2 ,82  

100 6  0 ,282 2 ,82  

110 5  0 ,259 2 ,35  

120 5  0 ,282 2 ,35  

130 4  0 ,245 1 ,88  

140 4  0 ,263 1 ,88  

150 4  0 ,282 1 ,88  

160 3  0 ,226 1 ,41  

170 3  0 ,240 1 ,41  

180 3  0 ,254 1 ,41  

190 3  0 ,268 1 ,41  

200 3  0 ,282 1 ,41  

Zakład Produkcyjny Biskupiec

11-300 Biskupiec, Kolonia III/5

tel/fax 89 715 08 00

e-mail: bok.biskupiec@neotherm.com.pl

Zakład Produkcyjny Wrocław

50-529 Wrocław, ul. Brodzka 10

tel/fax 71 354 38 52

e-mail: bok.wroclaw@neotherm.com.pl

Zakład Produkcyjny Starachowice

27-200 Starachowice, ul. Składowa 33

tel. 

e-mail: bok.starachowice@neotherm.com.pl

Zakład Produkcyjny Myszków

42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 6

tel. 34 313 32 89

e-mail: biuro@neotherm.pl

www.neotherm.pl

G R U B O W Ć  
ILO W Ć  P ŁY T  W  

P AC ZC E  

O B JC T O W Ć  

P AC ZK I  

P O W IE R ZC H N IA 

K R Y C IA  

10  60  0,300  30,00  

20  30  0,300  15,00  

30  20  0,300  10,00  

40  15  0,300  7,50  

50  12  0,300  6,00  

60  10  0,300  5,00  

70  8  0,280  4 ,00  

80  7  0,280  3,50  

90  6  0,270  3,00  

100  6  0,300  3,00  

110  5  0,275  2,50  

120  5  0,300  2 ,50  

130  4  0,260  2,00  

140  4  0,280  2,00  

150  4  0,300  2,00  

160  3  0,240  1,50  

170  3  0,255  1,50  

180  3  0,270  1,50  

190  3  0,285  1,50  

200  3  0,300  1,50  

41 273 10 07

PN-EN 13163:2009 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 

PN-B 20132:2005 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Zastosowania”.


